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Installation, Operation, and Maintenance Guide

This manual covers the recommendations for the installation, 
operation and maintenance of dry-type low voltage transformers.  
It is emphasized that these abbreviated instructions should be 
used in conjunction with all local and National codes and should 
be referenced accordingly.

Disclaimer of Liability
The recommended practices in this manual are for general applications and are supplied without liability 
for errors or omissions.  Technical data are subject to change at any time without notice and any necessary 
corrections will be included in subsequent editions.   
Special requirements should be referenced back to the manufacturer and/or their representative.

For indoor/outdoor dry-type transformers 
which utilize DH series, NH series 
CN Series or NJ1, NJ2, NJ3, NJ4 type 
enclosures.

*Note: this guide is Trilingual
(English, French, Spanish)

Literature No.: DIM16
Issue Date: May 2025

The pictures used in this guide are only a representation and may vary from the actual product.
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2WARNINGS

This manual contains warnings to observe in order to 
ensure personal safety and prevent property damage.  
Read these instructions carefully and look at the 
equipment to become familiar with the device before 
trying to install, operate, service or maintain it.  The 
notices referring to personal safety are highlighted in the 
manual by a safety alert symbol, notices referring only 
to property damage have no safety alert symbol.  These 
notices shown below are graded according to the degree 
of danger.  If more than one degree of danger is present, 
the warning representing the highest degree of danger 
will be used.

DANGER indicates an imminently 
hazardous situation which, if not 
avoided, will result in death or serious 
injury, and/or substantial property 
damage.

DANGER

WARNING indicates a potentially 
hazardous situation which, if not 
avoided, can result in death or serious 
injury, and/or substantial property 
damage.

WARNING

CAUTION indicates a potentially 
hazardous situation which, if not 
avoided, can result in minor or 
moderate injury and/or property 
damage.

CAUTION

Important Note:

Electrical equipment should be installed, operated, 
serviced, and maintained,only by qualified personnel.  No 
responsibility is assumed by the manufacturer for any 
consequences arising out of the use of this material.

This guide covers the recommendations for the installation, 
operation and maintenance of VPI indoor/outdoor dry-
type transformers which utilize DH, NH, NJ or CN type 
enclosures.  It is emphasized that these abbreviated 
instructions should be used in conjunction with all 
standards and local codes covering such work and should 
be referenced accordingly.

These recommended practices are for general applications 
and any special requirements should be referenced back to 
the transformer manufacturer and/or their representative.

It is further recommended that installation work be 
governed by all applicable National, State and Local 
codes standards and regulations and ANSI/IEEE C57.94.  
This is the IEEE recommended practice for Installation, 
Application, Operation and Maintenance of Dry-type 
General Purpose Distribution and Power Transformers.  All 
work should be preformed in accordance with NFPA 70E 
Standard for Electrical Safety in the Workplace and CSA 
Z462, Workplace Electrical Safety.  Always use appropriate 
personal protective equipment (PPE).
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3SAFETY INSTRUCTIONS

7.	 Do not attempt to change any primary or secondary 
connections or taps while the transformer is 
energized.

8.	 Do not tamper with control panels, alarms, interlocks, 
or control circuits.

9.	 Do not adjust or remove any accessories or cover 
plates while the transformer is energized.

10.	No cables should come in contact with the core or coil 
or any live parts except the terminal that it is intended 
for.  Ensure that minimum clearances are maintained 
at all times.  (refer to Field Testing section)

11.	 This equipment must only be installed and serviced by 
qualified electrical personnel.

12.	 Follow all requirements in NFPA 70E and CSA Z462 for 
safe work practice and personal protective equipment 
(PPE).

13.	Replace all devices, doors, and covers before turning 
on power to this equipment.

14.	 In the case of work being performed around the 
transformer that might result in foreign objects falling 
inside the core and coil assembly, after de-energizing 
the transformer, cover the core and coil with a suitable 
protective drop cloth.  The drop should be removed 
and the transformer visually inspected for any foreign 
objects before re-energizing the transformer.

15.	Modifications of any kind to the equipment are not 
permitted.  Beside voiding the warranty such actions 
may result in hazardous situations of which the 
person(s) performing the modifications will be solely 
liable.

Safety Precautions

  DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC 
FLASH

Refer to nameplate for ratings and voltages.
This equipment must only be installed and serviced by 
qualified electrical personnel.
Follow all requirements in NFPA 70E and CSA Z462 
for safe work practice and personal protective 
equipment (PPE).
Turn off all power supplying this equipment before 
working on or inside equipment.
Always use a properly rated voltage sensing device to 
confirm power is off.
Replace all devices, doors, and covers before turning 
on power to this equipment.

Failure to follow these instructions will result in 
serious injury or death.

1.	 Do not lift or move a transformer without proper 
equipment and properly trained personnel.  Ensure 
that the transformer is only lift/ed using the listing 
provisions provided.  Always use lifting provisions 
provided by the manufacturer.  Rolling and skidding 
are recommended only on transformers with a pre-
ordered skidding base.

2.	 Do not off-load the transformer until it has been fully 
inspected for damages.  If any damages are identified 
the transformer should not be energized and the 
transformer manufacturer should be contacted 
immediately.

3.	 Only use terminals for electrical connections.  Flexible 
connectors are recommended for bus connections.  
The transformer terminals are not designed to support 
the weight of line or load cable.  Uni-strut supports 
can be added in the field providing proper clearances 
are maintained.

4.	 Connections should only be made in accordance with 
the nameplate diagram or connection drawings and 
the applicable local codes and standards.

5.	 Make sure all power (including back-fed control and 
possible capacitor charge) is disconnected and all 
windings are grounded before attempting any work 
on the transformer or inside the enclosure.

6.	 Make certain all ground connections, line terminals 
and selected tap connections are completed and 
tightened before energizing the transformer.



Installation, Operation, and Maintenance Guide - Low Voltage Transformers

4

Handling

  WARNING

Failure to follow lifting procedures can result in 
death, serious injury, or property damage.

Transformers are palletized and can either be lifted 
via a forklift truck or hoisted by the lifting lugs provided.

Appropriate lifting equipment should be used relative 
to the size of each transformer. For safety purposes and to 
protect the transformer, spreader bars are recommended.

No attempt should be made to lift or move a 
transformer from any points on the unit other than those 
indicated. Refer to pages 16 to 19.  Avoid subjecting 
transformer to impact, jolting and other rough handling 
that may damage the transformer.

Ensure the transformers are transported in upright 
position - avoid tilting and tipping.

For 3R Enhanced (3RE+) enclosures, the units must 
be lifted by the supplied lifting eyes OR the bottom filter 
cage assembly should be removed prior to using forklifts. 
Skid bases cannot be used when 3RE+ enclosures are 
used.

Receiving & Inspection

Immediately after receiving the transformer, it should 
be inspected for any transit damage and for correctness 
against the shipping documents.

The unit should be examined for any breaks in its 
packaging, dented or damaged enclosures or missing parts 
from the packing list.

If any damage is noted, a claim should be filed 
immediately with the carrier and a second copy of all 
pertinent information relative to the order and the 
circumstances should be immediately communicated to 
the transformer manufacturers local sales office.

If the examination of the unit takes place outdoors, 
caution should be exercised to protect the unit against 
factors that may present further hazard.

Storage

  WARNING

Failure to follow lifting procedures can result in 
death, serious injury, or property damage.

Transformers that will not be immediately 

General

  DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC 
FLASH

Refer to nameplate for ratings and voltages.
This equipment must only be installed and serviced by 
qualified electrical personnel.
Follow all requirements in NFPA 70E and CSA Z462 
for safe work practice and personal protective 
equipment (PPE).
Turn off all power supplying this equipment before 
working on or inside equipment.
Always use a properly rated voltage sensing device to 
confirm power is off.
Replace all devices, doors, and covers before turning 
on power to this equipment.

Failure to follow these instructions will result in 
death or serious injury.

Dry-type transformers are manufactured to provide 
optimum performance for a lifetime of uninterrupted 
service. Careful attention to the following instructions is 
recommended for safe and reliable  operation. 

Installation, operation and maintenance of 
transformers should be performed by authorized 
personnel, trained and qualified in the installation, repair 
and maintenance of electrical equipment.

As any other electrical equipment, transformers must 
be installed according to the requirements of all applicable 
national and local electrical codes.  ANSI/IEEE C57-94 
may also be referred to for recommended installation, 
application, operation and maintenance of dry-type 
transformers.

Autotransformers
If the application needs a neutral (including 3 phase 

4 wire systems), the autotransformer must be ordered with 
the optional neutral terminals. 

This option will provide the customer with a common 
(H0/X0) neutral connection point that is connected by the 
factory to the middle point of the Y winding configuration.

When selecting this option, both the Line and Load 
side neutral cables must be connected to the respective 
neutral terminals in order to ensure the proper operation 
of the autotransformer. 

Please refer to the local electrical code requirements 
for grounding and the short circuit protection of a three 
phase autotransformer.

INSTALLATION, OPERATION & MAINTENANCE GUIDE
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installed and energized, should be stored in a clean dry 
environment away from any environmental airborne 
contaminants.  Transformers should be stored in such 
a way not to represent any type of hazard.  Stacking 
transformers one on top of another without proper 
shelving is not permitted.

It is recommended that transformers be stored in a 
heated building with uniform temperature and adequate 
air circulation to prevent condensation with the protective 
plastic wrap still installed for long term storage.  If storage 
in a heated building is not possible, transformers must 
be properly protected from contaminants and moisture 
preferably in a non heated building.  We recommend 
that electric heating be installed inside the transformer 
to maintain a uniform temperature above the ambient 
and to prevent condensation.  In extreme cases they may 
be stored in temperatures no lower than -40°C (-40°F).  
Special care should be given to prevent the formation 
of condensation inside the stored transformers.  Units 
that are to be energized after being stored at a low 
temperature or after being stored for a long time must be 
warmed to -25°C (-13°F) with warm air or radiant heat.  
Once the unit reaches this temperature and its free of 
condensation and any other contaminants resulting from 
the storage process, it is safe to be energized.

Installation

  DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC 
FLASH

Failure to follow these Installation instructions and all 
applicable local and national codes when installing 
and connecting a transformer will result in death or 
serious injury and/ or substantial property damage.

Enclosures are designed and approved 
in accordance with specifications CSA 22.2 No. 47 
(General Purpose), CSA 22.2 No. 94 (Specialty Enclosures), 
NEMA 250 and UL 50.  
For IEC enclosure equivalents please see IEC 60529 
(Enclosure Classifications Designations).

a) 	Enclosed Indoor/Outdoor Dry-Type Transformers

Most dry-type transformers are supplied with either 
a 3R, 4 or 12 enclosure. Units may be installed indoors, or 
outdoors where applicable. 

Ventilated enclosures are recommended for indoor 
installation but may also be installed outdoors based on 
the rating of the enclosure and the recommendations of 
the Consulting Engineer overseeing the project. 

For any outdoor location, the appropriate applicable 
codes must be followed including cable installation and 
hardware suitable for outdoor service.  Before outdoor 
installations, verify that adequate site drainage exists to 
prevent groundwater from entering the transformers.

Water tight couplings are strongly recommended 
to be installed at the knockouts or any other holes drilled 
any holes in the enclosure for incoming/ outgoing cables.  
When drilling holes, the core and coil must be covered 
with plastic wrap.

Dry-type transformers must be installed in an upright 
position on walls, floors, posts, beams or other locations 
capable of supporting their weight with the proper 
accessories attached. Refer to Appendix B and C (page 13 
and 14) for wall mounting kits.

Conventional open ventilated dry-type transformers 
have a bottom screen for air convection. When 
transformers are mounted above the ground or over 
a combustible surface, a 14 gauge catcher plate drip 
plate (sourced locally) should be installed under each 
transformer as a safety precaution against any hot particles 
that may fall through the screen in the event of a faulted 
condition. Refer to Appendix B and C (page 13 and 14).

It is important that ventilated transformers are 
installed in a dry area where the ambient air is clean.  Do 
not install ventilated transformers in environments with 
excessive moisture and contaminants including, but not 
limited to dust, oil, corrosive gasses and other chemical 
vapors.  Transformers should not be installed in such a 
place having the possibility of water logging inside the 
enclosure.

In the event that a transformer has been subjected 
to moisture or dampness before installation, ensure that 
it is completely cleaned and dried before energization. In 
this case we recommend blowing warmed air through 
the transformer to dry internal components. Refer to the 
section on dry-out of transformers.

b) Indoor/Outdoor Transformers with  
Non-Ventilated Type 4, 4X or 12 Enclosures.

Transformers equipped with non-ventilated type 
4, 4X or 12 enclosures may be located either indoors 
or outdoors in any similar location noted above. Non-
ventilated enclosed transformers, although slightly larger, 
offer much greater protection against a variety of elements 
such as dust, dirt, snow, moisture, rain etc.  

For any outdoor location, the appropriate applicable 
codes must be followed including cable installation and 
use of hardware suitable for outdoor service.
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Ventilation

  WARNING

Failure to follow the ventilation instructions can 
result in death, serious injury or property damage.

Transformers are required to be installed in an area where 
they can be cooled by means of free air circulation with 
the average ambient temperature of 30°C (86°F) which 
should not exceed 40°C (104°F) at any time.

Adequate ventilation is essential for transformers 
to meet their nameplate kVA capability. The distance a 
transformer should be located away from any wall or any 
other obstruction is stated on the nameplate.   
The minimal distance is required to allow free, clean 
circulation of air through the ventilation openings or 
around a non-ventilated unit.  No other obstructions, line/ 
load cables or ventilation blocking structures are allowed 
in the ventilation space.

Where bottom entry is allowed for cables, the space 
used for conduits in the front of the transformer should 
not obstruct more than 50% of the front ventilation area 
defined between the bottom plate and the supporting 
legs.  Please see the Cable Connection Requirements 
section on page 6 for instructions.

Accessibility

  CAUTION

Failure to follow accessibility instructions can result in 
injury and/or property damage.

NEC standards require that transformers be 
accessible for inspection and located accordingly.

However, transformers should not be located in 
areas where stored items are likely to interfere with either 
natural air convection or the capability to have them 
inspected. Passage ways or other areas where people 
could be exposed to live parts during inspection should 
also be avoided.

Adequate protection should be provided under any 
circumstances.

For 3R Enhanced (3RE+) enclosures, the bottom filter 
needs to be accessed from the rear to allow cleaning/
replacement. Therefore, ensure a minimum clearance 
from the rear wall. If the rear cannot be accessed, then 
the front of the transformer should be accessible, that will 
eliminate the possibility of bottom cable entry. The bottom 

center filter cage assembly can be rotated so that the filter 
is accessible from the front.

Transformer Sound Levels
Transformers are an electrically energized apparatus 

and by their nature during normal operation will emit a 
certain level of sound.

Transformers are required to meet NEMA standards 
for the maximum sound levels permissible. These sound 
level standards vary from 40 to 67 dB and as such may be 
an annoyance if located in close proximity to where people 
work or reside.

Care should therefore be exercised in selecting sites 
for transformers particularly in sensitive areas like hospitals, 
classrooms, medical or office facilities.

	 The following guidelines may be helpful:

	Units should be mounted away from corners or 
reflecting walls or ceilings.

	Cable or other flexible conduit should be considered 
to make the incoming/ outgoing connections. 

	All dry-type transformers are provided with isolation 
anti-vibration pads between the core and coil 
assembly and the enclosure.  However, sound 
absorbing vibration isolators may also be installed 
between the transformer and its mounting surface. 

	Depending on the environment, to reduce noise 
acoustically absorbing materials could be considered 
for walls and ceilings around the unit. 

	The location of the unit should be as far as practical 
from areas where sound levels could be considered 
undesirable.

Cable Connections

  DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC 
FLASH

Failure to follow these instructions will result in 
death, serious injury or property damage.

Never attempt to change connections or taps unless 
the transformer is de-energized and all windings 
grounded.
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	 For DH type enclosures where bottom entry is 
permitted in the designated areas, a maximum of 
50% of the front bottom area described above may 
be blocked with conduits/ cables.  In extreme cases 
no more than 70% of this area may be obstructed, 
but only under the condition that in this case the 
clearance listed on the nameplate is maintained on 
all sides of the transformer (both sides, front and 
back). 

	Offset connectors are also available to help with 
cable connections to terminal pads, to reduce the 
bending space for the cables

Cable connection lugs of plated copper or 
aluminum may be used to connect to the transformer 
terminals. Terminals should be cleaned and electrical joint 
compounds are recommended for use on all electrical 
connections.

 Refer to the transformer nameplate for primary and 
secondary voltage connection combinations and primary 
and/or secondary tap positions as applicable.

Transformers received from the factory will have tap 
leads installed on the nominal, or 100%, voltage position. 
The taps may still be coated with impregnation material 
and insulation.

To change taps, it is necessary to gently remove all 
contaminants and insulation from the surface of the top 
and bottom of the taps (eye-loop or lugs) by sanding the 
lugs to the bare metal.

The surface of the tap lead should be clean and 
coated subsequently with electrical compound on all non-
plated contacts between the jumper terminal and the tap.  
Assemble jumpers to taps as per Appendix D (Drawing 1 
for single conductor eye-loops and tap lugs or Drawing 2 
for double conductor eye-loop taps).

The following table may be used as a guideline for 
minimum clearances at altitudes not exceeding 1000 m 
(3300 ft.).  Above 1000 m (3300 ft.) please consult factory.

Transformer 
Voltage Class

Minimum  
Clearance (mm)

Minimum  
Clearance (in.)

1.2 KV 25 1
2.5 KV 51 2
5.0 KV 102 4
8.7 KV 135 5.3
15 KV 203 8
18 KV 254 10
25 KV 305 12

34.5 KV 406 16

Note: “Some specific component parts of a transformer may require 
clearances different than those indicated above. For those exceptions, 
you should comply with the instructions provided in the assembly drawings 
or installation procedure.”

  DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC 
FLASH

After installation of cables and connectors, the 
minimum clearance prescribed by the applicable 
codes and standards for the respective voltage class 
must be maintained from energized parts to all case 
parts. 
Failure to install cables and connectors as 
per all applicable codes and standards and 
the attached guidelines will result in serious 
personal injury or death and property damage.

The connecting cable size is determined from the line 
current rating of the transformers primary and secondary 
windings and may be selected from the information in 
appendix A (page 12). Use wire rated for at least 90°C 
(194°F) and sized on the basis of 75°C (167°F) ampacity.  
Use with AL9CU-AL-CU lugs.  Electrical Connector Lugs, 
if provided, are to be used with SIW, Class B or Class C 
cables or wires only.

Conveniently located pre-punched knockouts are 
provided on all ventilated transformer enclosures up 
to 150 kVA three phase and 100 kVA single phase, to 
facilitate cable entry. 

For non-ventilated transformers, pre-punched 
knockouts are not provided and the appropriate cable 
connector suitable for the application must be used.  
Please refer to Appendix E (page 16 to 19) for cable entry 
locations.  If a transformer must be relocated to make the 
necessary cable connections, all safety requirements and 
the related lifting procedures must be followed.

Cable Connection Requirements

Side entry of cables is recommended as it leaves the 
ventilated areas unobstructed.

	For standard ventilated DH type 3R enclosures, 
bottom entry is permitted only in the areas defined 
in Appendix E.

	The proper performance of the transformer is 
dependent on unrestricted airflow entering the 
bottom ventilation slots and exiting through the top 
ventilation slots. 

	Blocking the bottom ventilation intake with bottom 
entry conduits/ cables in the area defined between 
the bottom entry plate, the inside of the transformer 
legs and the ground floor may result in overheating 
the transformer.
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Grounding

  DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC 
FLASH

Failure to properly ground the transformer as per all 
applicable codes and standards will result in serious 
personal injury or death.

All core and coil assemblies are solidly grounded to 
the enclosure internally to ensure that all conductive metal 
parts have the same potential.

To ensure the safety in operation, the transformer 
must be properly grounded before energizing.  Most 
transformers have a main ground location identified 
accordingly.  If a main ground location is not provided, it is 
the responsibility of the installing contractor to make and 
verify the necessary ground connections.  

This grounding should be in accordance with all 
national and local electrical codes and standards.

Altering the Transformer

  DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC 
FLASH

Misapplication or misuse of this equipment may 
result in serious personal injury or death and property 
damage.

The application of this equipment is the responsibility of 
the customer or their agent. Misapplication or misuse may 
result in serious personal injury or death and/or property 
damage.

Any modifications to this equipment need to be compliant 
with all applicable codes and standards, and certain 
modifications may jeopardize Warranty terms.  It is the 
responsibility of the individual(s) performing any 
equipment modifications to (i) ensure that the applicable 
performance and safety requirements are still met by the 
modified equipment; and, (ii) confirm that proposed 
modifications will not void the Manufacturer’s Warranty.

Before Energization

  DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC 
FLASH

Failure to install the transformer in accordance with 
all applicable codes/ standards and the instructions 
in this booklet will result in serious personal injury or 
death and property damage.

For the safe and proper operation of the transformer, 
please check and verify the following:

a)  Ensure correct phase connections. Refer to the 
nameplate vector diagram.

b) 	The load on a delta secondary winding with a 120 
volt center tap should not exceed the normal current 
rating of the winding. This center tap is designed for 
a max. of 5% of the nameplate kVA.

c) 	When windings are connected in parallel (as in the 
case of dual voltage primaries), the primary taps 
for all coils must be connected to the identical 
percentage tap positions to avoid the shorting of 
turns, or voltage imbalances. For tap positions, refer 
to the nameplate on the transformer.

d) The enclosure should be grounded with the 
appropriately sized conductor as per local codes and 
standards requirements.

e) The total load among all the phases should be 
balanced as much as possible for optimum 
performance of the transformers windings.  The kVA 
loading on each phase must not exceed 1/3 of the 
nameplate kVA rating of the transformer.

f) 	 The appropriate clearance and tightness of all 
electrical connections should be checked.

g) 	Following the proper safety precautions, after 
energizing and before connecting any loads, please 
measure and verify the output voltage matches 
nameplate specifications.

h) 	If there is any reason to suspect that the transformer 
has been exposed to moisture during transit or 
storage, it should be checked for dryness before 
energization. This can be done by performing an 
insulation resistance test (Megger Test) per ANSI/
NETA ATS-2021, Table 100.1.  If any exposure to 
moisture is suspected, the transformer must be dried 
out before energization by following the dry-out 
procedures on page 10.
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Operation

  DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC 
FLASH

Failure to properly operate the transformer as per 
all applicable codes and standards and the attached 
instructions will result in serious personal injury or 
death.

  WARNING

Failure to identify and correct the root causes for the 
transformer overheating can result in death or 
personal injury, property damage or severely reduced 
transformer life expectancy.

Under full load operating conditions, dry-type 
transformers may appear warm to the touch, particularly 
on the cover of the unit. 

Standards permit the temperatures of the cover to 
reach 65°C (149°F) over ambient. 

Dry-type transformers are designed to operate 
continuously at their full nameplate kVA rating under 
normal operating conditions.

ANSI C57.96 provides guidelines for loading transformers 
under different operating conditions including:

 Ambient temperatures that differ from the ambient 
temperatures required for transformer operation.  
ANSI recommends a maximum ambient of 40ºC.

 Short time overload as it relates to time and 
temperature and the corresponding loss of life of the 
transformer.

	 Overload that results in a reduction of life expectancy 
of the transformer.

If the transformer is experiencing increased operating 
temperatures, the following contributing factors should be 
considered and immediately corrected:

	 Rigorous motor starting loads or other impact type 
loading.  For this type of applications a specific 
transformer type is required.

	 Over-excitation of unit due to excess supply line 
voltage or current.

	 Ambient temperatures above standard.

	 Overload beyond ANSI C57.96 guidelines.

	 Harmonic distortions of the supply line voltage and 
currents.

If overheating is noted, any attempt to add 
supplemental fan cooling must be in accordance with 
factory installation guidelines. Incorrectly installed fans can 
misdirect the airflow and cause serious deterioration of the 
insulation life expectancy in a transformer coil.

Dry-type transformers may be shut down and stored 
for extended periods of time without any deterioration. 
Care must be exercised to clean and dry units prior to 
energization, as previously outlined.  Proper packaging and 
moisture prevention measures during storing are essential.

Maintenance

  DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC 
FLASH 

Failure to de-energize, isolate and ground the 
transformer terminals and to verify the ground 
potential on all terminals before performing any 
work on the transformer will result in serious 
personal injury or death.

Inserting any objects through the ventilation 
openings while the transformer is energized will 
result in serious personal injury or death.

Under normal operating conditions and 
environments, dry-type transformers require periodic care 
and inspection.  This is essential if the unit is installed 
in harsh environmental conditions (for ex. outside, 
environments with high levels of pollutants and dust, etc.).  

Peripheral inspection and external dust removal 
may be performed while the transformer is in operation. 
However, access covers must not be opened or any objects 
inserted through the transformer ventilation openings 
under energized conditions.

Internal maintenance must be performed only with 
the transformer de-energized, isolated and with all 
the terminals grounded.

Maintenance typically includes internal cleaning, 
tightening of links and bolted connections to prescribed 
torque levels, servicing and inspection of auxiliary devices 
and an infrared scan or thermal image of the transformer.

Air ducts should be maintained free of any 
accumulation of dust and debris and all bolted connections 
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at terminals must be in good condition.  We recommend 
under scheduled annual maintenance or at shorter regular 
intervals that connections be checked for proper torque 
values and any signs or oxidation, arching and improper 
electrical connection.  If any improper connections are 
identified they must be corrected immediately.

Vacuuming or blowing of compressed air from 
the top down is an accepted practice for removing dust 
from the ducts of a transformer coil. Low pressure, dry 
air should be used to avoid further contamination of the 
windings by foreign objects.

When 3RE+ enclosures are used, filters must be 
cleaned periodically to ensure optimum transformer 
performance. In areas of high dust or other particulate 
matter, increase the frequency of filter maintenance.

The ground connection should also be checked to 
ensure a low impedance connection. The accumulation 
of ice, snow or any other objects blocking the ventilation 
should be cleaned up immediately during the operation of 
the transformer to ensure proper ventilation.

On outdoor units where filters have been installed, 
their continuous exposure to the outside atmosphere 
can cause the filters to get dirty quickly. A periodic check 
of the filters will help avoid filter clogging and thus 
transformer overheating. Also, never run the transformer 
without the filters properly installed. 

RECOMMENDED TORQUE VALUES FOR BOLTED  

ELECTRICAL CONNECTIONS
BOLT SIZE CARBON ST. 

GRADE 5

ft-lbs [Nm] ±5%

BRASS 

ALLOY CU270

ft-lbs [Nm] ±5%

S.S STEEL 

B8 OR B8M

ft-lbs [Nm] ±5%

1/4-20 7 [10] 3.8 [5] 5 [6]

3/8-16 20 [27] 14 [18] 15 [20]

1/2-13 60 [70] 33 [45] 37 [50]

8 mm 20 [23] 12 [14] 12 [14]

12 mm 60 [70] 33 [45] 37 [50]

*Note: The above torque values are for dry, unlubricated bolts.

Dry-Out of Transformers

  DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC 
FLASH 

Failure to follow the attached dry-out procedures 
before energizing transformers previously exposed to 
moisture will result in serious personal injury or death 

and property damage.

In the event that transformers have been exposed to 
moisture such as condensation or rain, it is required to dry-
out the transformer prior to energization.

Drying may be accomplished by using any hot or 
warmed air, radiant heat or internal heat that is directed 
through the windings. Heated air should be allowed to 
rise up through the windings for a minimum of twenty 
four (24) hours after the evidence of moisture is no longer 
visible.

Transformers that have been exposed to flood 
conditions, direct rain or sprinklers, may not be able to 
be dried out appropriately. The insulation resistance, core 
to primary, core to secondary and primary to secondary, 
should be greater than 10k ohms. Contact the transformer 
manufacturer for appropriate action instructions.

Accessories

  DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC 
FLASH 

When installing transformers (regardless of the 
location) the installing contractor is responsible 
for the proper installation in accordance with the 
attached instructions and all applicable codes and 
standards (including Seismic).  Failure to do so will 
result in serious personal injury or death and property 
damage.

Dry-type distribution transformers are available with 
a number of accessories to facilitate installation. Consult 
your local distributor for the purchase of any of the items 
accessories that are stocked in inventory.  Some frequently 
used accessories include:

1) 	Wall Mounting Brackets

Ventilated dry-type transformers are normally designed to 
be floor mounted only. However, depending on the 
enclosure type some ventilated units up to 112.5 kVA are 
supplied in enclosures that have integral wall mounting 
capabilities or may be wall-mounted using kits. These units 
can be conveniently mounted on walls, beams or poles.  
For seismic ratings (where applicable) pease refer to the 
unit’s nameplate.

Conventional ventilated dry-type transformers have 
a bottom screen for air convection. When transformers are 
mounted above the ground surface a catcher plate (drip 
plate) should be installed under each transformer as a safety 
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precaution against any hot particles that may fall through the 
screen in the event of a faulted condition. Refer to Appendix 
B and C (page 13 and 14).

2) 	Sound Isolation Pads and Vibration Isolation Kits

For maximum absorption of vibration and reductions of 
sound levels, additional sound isolation pads are 
recommended for installation between the transformer 
and the mounting surface.

These molded neoprene and steel plate assemblies 
virtually eliminate vibration noise between the transformer 
and the mounting surface.

Consult the transformer manufacturers product 
catalog for the part number of the correct isolation pad 
required.	

3) 	Connectors (Lugs)

Connectors for the installation of dry-type 
transformers are readily available. These connectors are 
suitable for use with either copper or aluminum cables.

Connectors should be sized, installed and connected 
to cables in accordance with your local electrical code 
requirements using the best practices to ensure safe and 
reliable operation. Cable surfaces should be properly 
cleaned and electrical compound should be used for all 
connections

Replacing the transformer manufacturer supplied 
lugs with lugs suitable for a specific customer application 
(provided they are suitable for the current that the 
transformer is designed for) is acceptable and can be done 
by the customer without voiding factory approvals.

Selecting Connectors

a) 	Determine the primary current for the required 
transformer from the Appendix A. 

b) 	Similarly, determine the secondary current rating for 
the transformer from Appendix A.

c) 	For 120/240 voltage connections the current should 
be based on 120 volts.

d) 	For 240/480 volt connections, the current should be  
based on 240 volts.
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Full Load Current Table
Single Phase Transformer

Full Load Current Table
Three Phase Transformer

kVA
Current in Amperes

120V 240V 480V 600V 2400V 4160V
0.50 4.17 2.08 1.04 0.83 - -
0.75 6.25 3.13 1.56 1.25 - -
1.0 8.33 4.17 2.08 1.67 - -
1.5 12.5 6.25 3.13 2.50 - -
3.0 25.0 12.5 6.25 5.00 1.25 0.72
5.0 41.7 20.8 10.4 8.33 2.08 1.20
7.5 62.5 31.3 15.6 12.5 3.13 1.80
10 83.3 41.7 20.8 16.7 4.17 2.40
15 125 62.5 31.3 25.0 6.25 3.61
25 208 104 52.1 41.7 10.4 6.01

37.5 313 156 78.1 62.5 15.6 9.01
50 417 208 104 83.3 20.8 12.0
75 625 313 156 125 31.3 18.0
100 833 417 208 167 41.7 24.0
150 1250 625 313 250 62.5 36.0
167 1392 696 348 278 69.6 40.1
250 2083 1042 521 417 104 60.1
333 2775 1388 694 555 139 80.0

kVA
Current in Amperes

208V 240V 480V 600V 2400V 4160V
3 8.33 7.22 3.61 2.89 0.72 0.42
6 16.7 14.4 7.22 5.77 1.44 0.83
9 25.0 21.7 10.8 8.66 2.17 1.25
15 41.6 36.1 18.0 14.4 3.61 2.08
30 83.3 72.2 36.1 28.9 7.22 4.16
45 125 108 54.1 43.3 10.8 6.25
75 208 180 90.2 72.2 18.0 10.4
100 278 241 120 96.2 24.1 13.9

112.5 312 271 135 108 27.1 15.6
150 416 361 180 144 36.1 20.8
225 625 541 271 217 54.1 31.2
300 833 722 361 289 72.2 41.6
450 1249 1082 541 433 108 62.4
500 1388 1203 601 481 120 69.4
505 1402 1215 607 486 121 70.1
600 1665 1443 722 577 144 83.3
750 2082 1804 902 722 180 104
1000 2776 2406 1203 962 241 139
1500 4164 3609 1804 1443 361 208
2000 5552 4811 2406 1925 481 278
2500 6940 6014 3007 2406 601 347
3000 8327 7217 3608 2887 722 416

APPENDIX A

AMPACITY RATINGS FOR CONNECTIONS 

A.		 For a single phase transformer		

	 Line Amperes = Volt Amperes			 
			     Line Volts

B.	 For a three phase transformer

	 Line Amperes =	      Volt Amperes

			     1.732  X  Line Volts
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APPENDIX B
LOCATION OF WALL MOUNTING BRACKETS AND CATCHER PLATES INCLUDED IN THE DW3 ACCESSORY KIT

FOR DH3 SERIES TYPE 3R ENCLOSURES

Catcher Plate 
Where Local Code Requires
(Included)

Optional Ceiling
Mounting Bracket
(Included)

Optional Wall Mounting 
Bracket (Included)

Catcher Plate 
Where Local Code Requires 
(Included)

LOCATION OF WALL MOUNTING BRACKETS AND CATCHER PLATES INCLUDED IN THE NW2 ACCESSORY KIT

FOR NH3 SERIES TYPE 3R ENCLOSURES

Catcher Plate 
Where Local Code Requires
(Included)

Optional Ceiling
Mounting Bracket
(Included)

Optional Wall Mounting 
Bracket (Included)

Catcher Plate 
Where Local Code Requires 
(Included)
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Catcher Plate 
Where Local Code Requires

LOCATION OF WALL MOUNTING BRACKETS AND 
CATCHER PLATES INCLUDED IN THE NH5DP AND NH6DP

FOR NH5 & NH6 SERIES TYPE 3R ENCLOSURES

APPENDIX C

LOCATION OF WALL MOUNTING BRACKETS AND 
CATCHER PLATES INCLUDED IN THE DH1DP AND DH2DP

FOR DH1 & DH2 SERIES TYPE 3R ENCLOSURES

Floor/Ceiling Mounting 
Hole Locations

Catcher Plate 
Where Local Code Requires

Wall Mounting 
Hole Locations

Floor/Ceiling Mounting 
Hole Locations

Wall Mounting 
Hole Locations

LOCATION OF OPTIONAL WALL MOUNTING BRACKETS 
AND CATCHER PLATES INCLUDED IN THE CN1DP, CN2DP, 

AND CN3DP

FOR CN1, CN2 & CN3 SERIES TYPE 3R ENCLOSURES

Catcher Plate 
Where Local Code Requires Floor/Ceiling Mounting 

Hole Locations

Wall Mounting 
Hole Locations
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APPENDIX D
Jumper Assembly Drawings

DRAWING 2

Double Conductor Eyeloop Tap Lugs

DOUBLE EYE LOOP

TAP JUMPER LUG
FLAT WASHER

NYLON INSERT NUT

BELLEVILLE WASHER

FLAT WASHER

TAP JUMPER LUG

EYE LOOP OR LUG

BOLT HEAD

BOLT HEAD

FLAT WASHER

NYLON INSERT NUT

BELLEVILLE WASHER

FLAT WASHER

TAP JUMPER LUG

DRAWING 1

Single Conductor Eyeloop Tap Lugs

DOUBLE EYE LOOP

TAP JUMPER LUG
FLAT WASHER

NYLON INSERT NUT

BELLEVILLE WASHER

FLAT WASHER

TAP JUMPER LUG

EYE LOOP OR LUG

BOLT HEAD

BOLT HEAD

FLAT WASHER

NYLON INSERT NUT

BELLEVILLE WASHER

FLAT WASHER

TAP JUMPER LUG
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FIGURE 1

Typical Type 3R, DH1 to DH4 Ventilated Enclosure 
Assembly for Three Phase and Single Phase Transformers.

Notes:

1.	 Handling - units are designed to be raised by a fork lift 
from underneath the pallet. Final positioning of the unit 
with the pallet removed can be via a fork lift under the 
transformer with the forks between the channels.

2.	 Shipping - units are shipped on pallets which are to be 
removed at installation.

3.	 Installation - This transformer can be installed indoor or 
outdoor providing a degree of protection against falling 
rain, sleet and external ice formation. 

4.	 All general purpose/drive isolation transformers should be 
located away from any wall or any other obstruction, 
please refer to the nameplate for the minimum distance.

5.	 DO NOT block bottom ventilation area

FIGURE 2

Typical Type 3R, DH5 to DH10 Series Ventilated Enclosure 
Assembly for Three Phase or Single Phase Transformers.

Notes:

1.	 Handling - units are designed to be raised by a fork lift 
from underneath the pallet. Final positioning of the unit 
with the pallet removed can be via a fork lift under the 
transformer with the forks between the channels.  (Note:  
Transformers weighing greater than 2350 lbs should 
be lifted by removing the top panel and accessing 
the lifting provisions on top of the top of the core 
and coil.)

2.	 Shipping  -  units are shipped on pallets which are to be 
removed at installation.

3.	 Installation  -  This transformer can be installed indoor or 
outdoor providing a degree of protection against falling 	
rain, sleet and external ice formation. 

4.	 All general purpose/drive isolation transformers should be 
located away from any wall or any other obstruction, 
please refer to the nameplate for the minimum distance.  
(Note:  These enclosures are not intended to be wall 
mounted.  They may be mounted on a customer supplied 
platform.)

5.	 DO NOT block bottom ventilation area.

Removable front 
access panel

Optional bottom entry

Optional bottom entry

For final positioning with pallet 
removed, fork lift points are under 
the transformer.  Forks must be 
inserted all the way through the 
depth.

Position fork lift 
under pallet

Cable entrance knockouts 
(2 per side)

Recommended cable 
entry location (both 
sides). Refer to outline 
drawing for exact 
dimensions.

Removable front 
access panel

For final positioning with pallet 
removed, fork lift points are under 
the transformer.  Forks must be 
inserted all the way through the 
depth.

Position fork lift 
under pallet

APPENDIX E
Suggested Cable Entry Locations

*Above picture shows a typical DH style type 3R enclosure

*Above picture shows a Typical DH style 3R enclosure
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Removable front 
access panel

Position fork lift 
under pallet

FIGURE 3

Typical Type 3R, CN1 to CN3 Ventilated Enclosure 
Assembly for Three Phase and Single Phase Transformers.

Notes:

1.	 Handling - units are designed to be raised by a fork lift 
from underneath the pallet. Final positioning of the unit 
with the pallet removed can be via a hoist or forklift 
mounted lifting attachment.

2.	 Shipping - units are shipped on pallets which are to be 
removed at installation.

3.	 Installation - This transformer can be installed indoor or 
outdoor providing a degree of protection against falling 
rain, sleet and external ice formation. 

4.	 All general purpose/drive isolation transformers should be 
located away from any wall or any other obstruction, 
please refer to the nameplate for the minimum distance.

5.	 DO NOT block bottom ventilation area

FIGURE 4

Typical Type 3R, CN4 to CN7 Series Ventilated Enclosure 
Assembly for Three Phase or Single Phase Transformers.

Notes:

1.	 Handling - units are designed to be raised by a fork lift 
from underneath the pallet. Final positioning of the unit 
with the pallet removed can be via a fork lift under the 
transformer with the forks between the channels.  The 
forks must extend out past the back of the unit and all 
enclosure panels must be in place.  

2.	 Shipping  -  units are shipped on pallets which are to be 
removed at installation.

3.	 Installation  -  This transformer can be installed indoor or 
outdoor providing a degree of protection against falling 	
rain, sleet and external ice formation. 

4.	 All general purpose/drive isolation transformers should be 
located away from any wall or any other obstruction, 
please refer to the nameplate for the minimum distance.  
(Note:  These enclosures are not intended to be wall 
mounted.  They may be mounted on a customer supplied 
platform.)

5.	 DO NOT block bottom ventilation area.

Removable front 
access panel

Position fork lift 
under pallet

Cable entrance knockouts 
(1 per side)

Cable entrance knockouts 
(2 per side)
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FIGURE 5

Typical Type 3R, NH Series Ventilated Enclosure Assembly 
for Three Phase and Single Phase Transformers.

Notes:

1.	 Handling - units are designed to be raised by a fork lift 
from underneath the pallet. Final positioning of the unit 
with the pallet removed can be via a fork lift under the 
transformer with the forks between the channels.

2.	 Shipping - units are shipped on pallets which are to be 
removed at installation.

3.	 Installation - This transformer can be installed indoor or 
outdoor providing a degree of protection against falling 
rain, sleet and external ice formation. 

4.	 All general purpose/drive isolation transformers should be 
located away from any wall or any other obstruction, 
please refer to the nameplate for the minimum distance.

5.	 DO NOT block bottom ventilation area

FIGURE 6

Typical Type 3R, NJ Series Ventilated Enclosure Assembly 
for Three Phase or Single Phase Transformers.

Notes:

1.	 Handling - units are designed to be raised by a fork lift 
from underneath the pallet. Final positioning of the unit 
with the pallet removed can be via a fork lift under the 
transformer with the forks between the channels.  (Note:  
Transformers weighing greater than 2350 lbs. should 
be lifted by removing the top panel and accessing 
the lifting provisions on top of the top of the core 
and coil.)

2.	 Shipping  -  units are shipped on pallets which are to be 
removed at installation.

3.	 Installation  -  This transformer can be installed indoor or 
outdoor providing a degree of protection against falling 	
rain, sleet and external ice formation. 

4.	 All general purpose/drive isolation transformers should be 
located away from any wall or any other obstruction, 
please refer to the nameplate for the minimum distance.  
(Note:  These enclosures are not intended to be wall 
mounted.  They may be mounted on a customer supplied 
platform.)

5.	 DO NOT block bottom ventilation area.

Removable front 
access panel

For final positioning with pallet 
removed, fork lift points are under 
the transformer.  Forks must be 
inserted all the way through the 
depth.

Position fork lift 
under pallet

Cable entrance knockouts 
(2 per side)

Recommended cable 
entry location (both 
sides). Refer to outline 
drawing for exact 
dimensions.

Removable front 
access panel

For final positioning with pallet 
removed, fork lift points are under 
the transformer.  Forks must be 
inserted all the way through the 
depth.

Position fork lift 
under pallet
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FIGURE 7

Typical Type 4 & 12,  NH Series Non-Ventilated Enclosure 
Assembly for Three Phase or Single Phase  Transformers.

Notes:

1.	 Handling - units are designed to be raised by a fork lift 
from underneath the pallet. Final positioning of the unit 
with the pallet removed can be via a fork lift under the 
transformer with the forks between the channels or with 
the lifting hooks if provided. 

2.	 Shipping  -  units are shipped on pallets which are to be 
removed at installation. 

3.	 Installation  -  This is a non-ventilated indoor or outdoor 
enclosure designed primarily to provide a degree of 
protection against falling dirt, rain, sleet, snow, 
windblown dust, splashing water, hose-directed water 
and that will 	 be undamaged by the external 
formation of ice on the enclosure. It is suitable in areas 
where exposure to large amounts water from any 
direction is possible. (Note: not submersible)  

4.	 All general purpose/drive isolation transformers should be 
located away from any wall or any other obstruction, 
please refer to the nameplate for the minimum distance.

Recommended cable 
entry location (either 
side). Refer to outline 
drawing for exact 
dimensions.

Removable 
front access 
panel

Position fork lift 
under pallet

Lifting 
Hook

For final positioning with pallet 
removed, fork lift points are under 
the transformer.  Forks must be 
inserted all the way through the 
depth.
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Guide d’installation, de fonctionnement et d’entretien

Cet ouvrage traite des recommandations concernant l’installation, 
le fonctionnement et l’entretien de transformateurs à basse 
tension de type sec.  Il est souligné que cet abrégé des directives 
doit être utilisé conformément aux normes et aux règlements 
locaux et nationaux et doivent par conséquent être consultés.

Clause de non-responsabilité
Les pratiques recommandées dans cet ouvrage ont une portée générale et sont fournies sans garantie d’erreurs 
ou d’omissions.  Les données techniques sont sujettes à modification à tout moment sans notification et toutes 
corrections nécessaires seront incluses dans les éditions ultérieures.   
Pour les exigences spéciales, communiquer avec le fabricant du transformateur ou l’un de ses représentants.

Pour des transformateurs à sec intérieur/
extérieur utilisant un boîtier de la série 
DH, NH, CN ou de type NJ1, NJ2, NJ3, NJ4.

*Remarque : Ce guide est trilingue
(Anglais, français, espagnol)

No. de document : DIM16
Date de parution :Mai 2025

Les images utilisées dans ce guide ne sont qu’une représentation et peuvent varier du produit réel.
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22AVERTISSEMENTS

Ce guide contient des avertissements à respecter afin 
d’assurer la sécurité personnelle et de prévenir les 
dommages matériels.  Lire ces directives attentivement et 
observer l’équipement pour se familiariser avec l’appareil 
avant de tenter de l’installer, l’exploiter, le nettoyer ou 
l’entretenir.  Les avis se rapportant à la sécurité personnelle 
sont mis en évidence dans le guide à l’aide d’un symbole 
d’alerte à la sécurité, les avis se rapportant strictement 
aux dommages matériels ne sont pas accompagnés d’un 
symbole.  Les avis énumérés ci-dessous sont classés en 
fonction du degré du danger.  S’il y a plus d’un degré de 
danger, l’avertissement qui représente le plus haut degré est 
utilisé.

L’appellation « DANGER » désigne une 
situation de danger imminent qui, si elle 
n’est pas évitée, aura pour conséquence 
la mort ou des blessures graves, ou encore 
des dommages matériels substantiels.

DANGER

L’appellation « AVERTISSEMENT » 
désigne une situation de danger 
potentiel qui, si elle n’est pas évitée, 
pourrait provoquer la mort ou des 
blessures graves, ou encore des 
dommages matériels importants.

AVERTISSEMENT

L’appellation « MISE EN GARDE » 
désigne une situation de danger 
potentiel qui, si elle n’est pas évitée, 
pourrait causer des blessures légères ou 
moyennes, ou encore des dommages 
matériels.

MISE EN GARDE

Remarque importante :

L’équipement électrique doit être installé, utilisé, nettoyé 
et entretenu par du personnel qualifié.  Le fabricant 
n’assume aucune responsabilité des conséquences 
inhérentes à l’utilisation de ce matériel.

Ce guide traite des recommandations concernant 
l’installation, le fonctionnement et l’entretien des 
transformateurs VPI de type sec intérieur et extérieur 
utilisant des boîtiers de séries DH, NH, NJ, CN.  Il est 
souligné que cet abrégé des directives doit être utilisé 
conformément aux normes et aux règlements qui 
régissent ces actions, qui doivent par conséquent être 
consultés.

Ces pratiques sont recommandées pour une utilisation 
générale et il faut communiquer avec le fabricant du 
transformateur ou un de leurs représentants pour les 
exigences spéciales.

Il est en outre recommandé que l’installation soit 
conforme aux normes et règlements applicables des 
codes nationaux, provinciaux et locaux et à la norme 
C57.94 de l’IEEE/ANSI.  Cette norme est la pratique 
recommandée par l’IEEE pour l’installation, l’utilisation, 
le fonctionnement et l’entretien des transformateurs secs 
de distribution et d’alimentation à usage général.  Tous 
les travaux doivent être réalisés en conformité avec les 
normes NFPA 70E et CSA Z462 pour la sécurité électrique 
sur le lieu de travail.  Toujours utiliser l’équipement de 
protection personnelle (EPP) approprié.
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Mesures de sécurité

  DANGER

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D’EXPLOSION 
OU DE COUP D’ARC

Veuillez vous reporter à la plaque signalétique des 
classifications et tensions électriques.
Cet équipement doit strictement être installé et 
entretenu par un électricien qualifié.
Respecter toutes les exigences des normes NFPA 70E et 
CSA Z462 en matière de pratique de travail sécuritaire 
et d’équipement de protection individuelle (EPI).
Couper l’alimentation électrique avant d’effectuer 
des travaux à l’extérieur ou à l’intérieur de 
l’équipement.
Toujours utiliser un dispositif de détection de tension 
de calibre approprié pour confirmer que le courant est 
coupé.
Replacer tous les dispositifs, les portes et le couvercle 
avant de mettre l’équipement sous tension.

Le non-respect de ces instructions provoquera des 
blessures graves ou la mort.

1.	 Ne levez pas ou ne déplacez pas un transformateur 
sans l’équipement approprié et du personnel formé.  
Assurez-vous que le transformateur est soulevé 
uniquement de la manière indiquée sur les directives 
de levages fournies. Toujours se conformer aux 
directives de levages du fabricant. Il est recommandé 
de ne faire rouler ou glisser que les transformateurs 
dotés d’une base mobile préalablement commandée.

2.	 Vérifier soigneusement que le transformateur ne 
présente aucun dommage.avant de le décharger.  Si des 
dommages sont identifiés le transformateur ne doit pas 
être mis sous tension et le fabricant du transformateur 
doit être contacté immédiatement. .

3.	 Les bornes sont strictement réservées aux branchements 
électriques.  Les connecteurs flexibles sont recommandés 
pour les connexions par barres.  Les bornes du 
transformateur ne sont pas conçues pour supporter le 
poids de cordage ou de câble de chargement.  Il est 
possible d’ajouter des supports Unistrut sur le terrain à 
condition de respecter le dégagement exigé (distance 
électrique).

4.	 Les branchements ne doivent s’effectuer qu’en 
conformité avec le schéma de la plaque signalétique 
ou des diagrammes de connexion et selon les codes et 
les normes locales en vigueur.

5.	 Vérifiez que l’électricité est complètement coupée 
(y compris les commandes à alimentation arrière 
et la possible charge du condensateur) et que les 
enroulements sont mis à la terre avant de commencer 
un travail sur le transformateur ou à l’intérieur du 
boîtier.

6.	 Vérifier que toutes les mises à la terre, les bornes de 
ligne et les connexions des prises sélectionnées sont 
achevées et fixées avant de mettre le transformateur 
sous tension.

7.	 Ne pas tenter de changer un raccordement primaire 
ou secondaire ou un branchement pendant que le 
transformateur est alimenté.

8.	 Ne pas altérer les panneaux de commande, les 
alarmes, les dispositifs de verrouillage ou les circuits de 
commande.

9.	 Ne pas ajuster ou retirer d’accessoires ou de panneaux/
tôles lorsque le transformateur est alimenté.

10.	 Aucun câble ne doit entrer en contact avec le noyau, les 
bobines ou une pièce sous tension, à l’exception de la 
borne voulue.  S’assurer de respecter à tout moment le 
dégagement minimal.  (consulter la section « Essais sur le 
terrain »)

11.	Cet équipement doit strictement être installé et 
entretenu par un électricien qualifié.

12.	Respecter toutes les exigences des normes NFPA 70E 
et CSA Z462 en matière de pratique de travail 
sécuritaire et d’équipement de protection individuelle 
(EPI).

13.	Replacer tous les dispositifs, les portes et le couvercle 
avant de mettre l’équipement sous tension.

14.	Dans le cas de travaux effectués autour du 
transformateur pouvant engendrer la chute d’objets 
étrangers à l’intérieur du noyau-bobines, couvrir celui-
ci d’une toile de protection appropriée après la mise 
hors tension du transformateur.  La protection doit 
être retirée et le transformateur inspecté visuellement 
pour s’assurer de l’absence de tout objet étranger 
avant la remise sous tension.

15.	Aucun type de modification n’est autorisé sur 
l’équipement.  Outre qu’elles annuleront la garantie, 
de telles actions peuvent entraîner des situations 
dangereuses dont seules seront responsables la ou les 
personnes effectuant les modifications. 



Guide d'installation, de fonctionnement et d'entretien d'un transformateur sec triphasé doté de résine de coulée

24

Général

  DANGER

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D’EXPLOSION 
OU DE COUP D’ARC

Se reporter à la plaque d’identification pour les 
capacités et tensions électriques.
Cet équipement doit strictement être installé et 
entretenu par un électricien qualifié.
Respecter toutes les exigences des normes NFPA 70E et 
CSA Z462 en matière de pratique de travail sécuritaire 
et d’équipement de protection individuelle (EPI).
Couper l’alimentation électrique avant d’effectuer 
des travaux à l’extérieur ou à l’intérieur de 
l’équipement.
Toujours utiliser un dispositif de détection de tension 
de calibre approprié pour confirmer que le courant est 
coupé.
Replacer tous les dispositifs, les portes et le couvercle 
avant de mettre l’équipement sous tension.

La violation de ces directives cause la mort ou des 
blessures graves.

Les transformateurs de type sec sont fabriqués pour 
fournir un rendement optimal pendant une durée de 
vie utile sans interruption. Il est recommandé de porter 
une attention particulière aux consignes suivantes afin 
d’obtenir un fonctionnement fiable et sûr. 

L’installation, le fonctionnement et l’entretien des 
transformateurs doivent être effectués par du personnel 
autorisé, formé et qualifié dans l’installation, la réparation 
et l’entretien du matériel électrique.

Comme tout autre équipement électrique, les 
transformateurs doivent être installés en conformité avec 
les codes de l’électricité nationaux et locaux en vigueur.  
Vous pouvez également vous référer à la norme C57.94 
de l’IEEE/ANSI pour les recommandations relatives à 
l’installation, l’utilisation, le fonctionnement et l’entretien 
des transformateurs de type sec.

Auto transformateurs
Si l’utilisation a besoin d’un neutre (dont un système 

triphasé à quatre fils), l’auto transformateur doit être 
commandé avec des bornes neutres en option. 

Cette option fournira au client un point commun de 
connexion neutre (H0/X0) relié en usine au point central de 
la configuration en Y de l’enroulement.

Lorsqu’on choisit cette option, les câbles neutres des 
côtés ligne et charge doivent être tous deux connectés 
aux bornes neutres respectives afin d’assurer le bon 
fonctionnement de l’auto transformateur. 

Veuillez vous référer aux exigences du code de 
l’électricité local pour la mise à la terre et la protection 
contre les court-circuits d’un auto transformateur triphasé 

Manutention

  AVERTISSEMENT

Le non-respect des procédures de levage peut 
provoquer la mort, des blessures graves ou des 
dommages matériels.

Les transformateurs sont posés sur palette et peuvent 
se soulever à l’aide d’un chariot élévateur ou hissés par les 
anneaux de levage fournis.

Utiliser l’équipement de levage approprié en fonction 
de la taille de chaque transformateur. Ils est recommandé 
d’utiliser les barres d’écartement pour des raisons de 
sécurité et pour protéger le transformateur.

Ne pas tenter de soulever ou de déplacer un 
transformateur par d’autres points que ceux indiqués. 
Se reporter aux pages 36-39.  Éviter de faire subir au 
transformateur des chocs, des secousses et d’autres 
manutentions brutales pouvant l’endommager.

S’assurer de transporter les transformateurs en 
position verticale – éviter de les incliner ou de les faire 
basculer.

Pour le boîtier 3R Enhanced (3RE+), les unités doivent 
être soulevées à l’aide des anneaux de levage fournis OU 
l’ensemble de la cage du filtre inférieur doit être retiré 
avant l’utilisation de chariots élévateurs. Les bases de 
support ne peuvent pas être utilisées lorsque des boîtiers 
3RE+ sont utilisés.

Réception et Inspection

Le transformateur doit être inspecté dès sa 
réception pour vérifier l’absence de dommages survenus 
durant le transport et la conformité avec les documents 
d’expédition.

L’unité doit être examinée pour détecter toute rupture 
de son emballage, toute trace de bosselure ou de dommage 
sur les boîtiers ou si des pièces sont manquantes selon le 
bordereau d’expédition.

< Si un dommage est constaté, une réclamation doit 
être déposée immédiatement auprès du transporteur et 
une deuxième copie de toutes les informations pertinentes 
à la commande et les circonstances doivent être 
immédiatement communiquées au bureau de vente local 
du fabricant de transformateurs. 

Si vous examinez l’unité à l’extérieur, prenez les 
précautions nécessaires pour la protéger des éléments 
pouvant présenter davantage de risques. 

Entreposage

  AVERTISSEMENT
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La violation des exigences d’entreposage pourrait 
provoquer la mort ou des blessures graves et des 
dommages matériels.

Les transformateurs qui ne sont pas immédiatement 
installés et mis sous tension doivent être entreposés dans 
un endroit propre et sec, à l’abri de tous contaminants 
atmosphériques de l’environnement.  Les transformateurs 
doivent être entreposés de façon à ne constituer aucun 
danger.  Empiler des transformateurs sans rayonnages 
appropriés n’est pas autorisé.

Pour un entreposage à long terme, il est 
recommandé que les transformateurs soient conservés 
dans un bâtiment chauffé à une température constante 
et suffisamment aéré pour éviter la condensation en 
conservant la pellicule de protection en plastique.  Si 
l’entreposage dans un bâtiment chauffé n’est pas 
possible, les transformateurs doivent être correctement 
protégés contre les contaminants et l’humidité.  Nous 
recommandons l’installation d’un chauffage électrique 
à l’intérieur du transformateur pour maintenir une 
température constante supérieure à la température 
ambiante et empêcher la condensation.  Dans les 
cas extrêmes, ne pas entreposer à des températures 
inférieures à -40° C (-40° F).  Veillez particulièrement 
à éviter la formation de condensation dans les 
transformateurs entreposés.  Les unités qui doivent être 
mises sous tension après avoir été entreposées à basse 
température ou pendant une longue période doivent 
être chauffées jusqu’à -25° C (-13° F) avec de l’air chaud 
ou de la chaleur radiante.  Lorsque l’unité atteint cette 
température et qu’elle est libre toute condensation et 
d’autres contaminants liés à l’entreposage, on peut en 
toute sécurité la mettre sous tension.

Installation

  DANGER

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D’EXPLOSION 
OU DE COUP D’ARC

Le non-respect de ces instructions d’installation 
et tous les codes nationaux et locaux applicables 
lors de l’installation et du raccordement d’un 
transformateur entraînera la mort ou des blessures 
graves ou des dommages matériels importants.

Les boîtier sont conçus et approuvés 
conformément aux spécifications CSA 22.2 No. 47 (usage 
général), CSA 22.2 No. 94 (boîtiers spéciaux), NEMA 250 et UL 
50  
Pour les équivalents des boîtiers IEC, veuillez voir IEC 
60529 (Désignations de la classification des boîtiers).

a) 	Transformateurs de type sec fermé d’intérieur et 

d’extérieur

La plupart des transformateurs de type sec sont 
munis d’un boîtier de 3R, 4 ou 12. Les unités peuvent être 
installées à l’intérieur ou à l’extérieur, le cas échéant. 

Les boîtiers ventilés sont recommandés pour une 
installation à l’intérieur, mais peuvent également s’installer 
à l’extérieur selon le boîtier et les recommandations de 
l’ingénieur-conseil supervisant le projet. 

Pour tout emplacement extérieur, les codes 
appropriés en vigueur doivent être respectés, y compris 
l’installation des câbles et de la visserie convenant à 
une utilisation extérieure.  Avant une installation en 
extérieur, vérifiez l’existence d’un bon drainage du site 
pour empêcher les eaux souterraines de pénétrer dans les 
transformateurs.

Il est fortement recommandé d’installer des raccords 
étanches aux disques défonçables ou pour toute autre 
ouverture des câbles entrants et sortants du boîtier.  Si des 
trous sont percés, le noyau-bobines doit être recouvert 
d’une pellicule plastique.

Les transformateurs de type sec doivent être installés 
en position verticale sur les murs, les planchers, les poteaux, 
les poutres ou à d’autres endroits supportant leur poids avec 
les accessoires appropriés fixés. Veuillez vous référer aux 
appendices B et C (page 33 et 34) pour les lots de montage 
mural.

Les transformateurs de type sec ventilés conventionnels 
sont dotés d’une grille inférieure pour la convection de l’air. 
Lorsque les transformateurs sont installés au-dessus de la 
surface du sol ou au-dessus d’une surface combustible, une 
plaque de captage/d’égouttoir de calibre 14, d’origine locale, 
doit être installée sous chaques transformateurs en mesure de 
sécurité contre les particules chaudes qui risquent de passer à 
travers la grille en cas de défaillance. Veuillez vous référer aux 
appendices B et C (page 33 et 34).

Il est important que les transformateurs ventilés 
soient installés dans un endroit sec où l’air ambiant est 
propre.  Ne pas installer des transformateurs ventilés 
dans un environnement excessivement humide chargé de 
contaminants comme la poussière, l’huile, les gaz corrosifs 
et d’autres vapeurs chimiques, sans se limiter à ceux-ci.  
Les transformateurs ne doivent pas être installés dans un 
endroit où l’eau peut pénétrer à l’intérieur du boîtier.

Dans le cas où un transformateur aurait été soumis 
à de l’humidité ou mouillé avant l’installation, assurez-
vous de bien le nettoyer et le sécher avant la mise sous 
tension. Dans ce cas, nous vous recommandons de souffler 
de l’air chaud dans le transformateur afin de sécher les 
composants internes. Reportez-vous à la section sur le 
séchage des transformateurs.

b) Transformateurs d’intérieur et d’extérieur avec  
boîtier non-ventilé de type 4, 4X ou 12.

Les transformateurs équipés d’un boîtier non-ventilé 
de type 4, 4X ou 12 peuvent être installés à l’intérieur ou 
à l’extérieur dans tout endroit du type de ceux mentionnés 
ci-dessus. Les transformateurs à boîtier non-ventilé, bien 
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que légèrement plus grands, offrent une bien meilleure 
protection contre divers éléments tels que la poussière, la 
saleté, la neige, l’humidité, la pluie, etc.  

Pour tout emplacement extérieur, les codes appropriés 
en vigueur doivent être respectés, y compris l’installation des 
câbles et le choix du matériel convenant à une utilisation 
extérieure.

Ventilation

  AVERTISSEMENT

Le non-respect des instructions de ventilation peut 
provoquer la mort, des blessures graves ou des 
dommages matériels.

Les transformateurs doivent être installés dans un 
endroit où ils pourront être refroidis par la circulation 
de l’air à une température ambiante moyenne de 30° C 
(86° F) qui ne doit jamais excéder 40° C (104° F).

Une bonne ventilation est essentielle pour que les 
transformateurs atteignent la capacité en kVA indiquée 
sur leur plaque signalétique. La distance à laquelle un 
transformateur doit être situé de tout mur ou obstacle est 
indiquée sur la plaque signalétique.   
La distance minimale est nécessaire pour permettre une bonne 
circulation d’air propre à travers les ouvertures de ventilation 
ou autour d’une unité non-ventilée.  Aucun autre type 
d’obstruction, de câbles de ligne ou de charge ou de structure 
bloquant la ventilation ne sont autorisés dans l’espace de 
ventilation.

Lorsque l’entrée inférieure est ouverte au passage 
de câbles, l’espace utilisé pour des conduites à l’avant du 
transformateur ne doit pas obstruer plus de 50 % de la 
zone de ventilation avant définie entre la plaque inférieure 
et les pieds de support.  Pour plus d’information, voir la 
section sur les exigences de branchement de câbles à la 
page 26.

Accessibilité

  MISE EN GARDE

Le non-respect des instructions d’accessibilité peut 
provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Les normes du code national de l’électricité exigent 
que les transformateurs soient accessibles pour l’inspection 
et placés en conséquence.

Cependant, il ne faut pas installer les transformateurs 
là où des objets entreposés sont susceptibles d’interférer avec 
la convection naturelle de l’air ou l’accès pour inspection. 
Il convient aussi d’éviter les couloirs ou les endroits où des 
personnes pourraient être exposées à des pièces sous tension 

lors de l’inspection.
Une protection adéquatetdoit être assurée en toute 

circonstance.
Pour le boîtier 3R Enhanced (3RE+), le filtre inférieur 

doit être accessible par l’arrière afin de permettre son 
nettoyage ou son remplacement. Il faut donc prévoir un 
dégagement minimal par rapport au mur arrière. Si l’accès 
par l’arrière n’est pas possible, l’avant du transformateur 
doit l’être, ce qui exclut alors toute possibilité d’entrée de 
câbles par le bas. L’ensemble de la cage du filtre central 
inférieur peut être pivoté afin de rendre le filtre accessible 
par l’avant.

Niveaux sonores du transformateur

Les transformateurs sont des appareils alimentés par 
l’électricité qui, par leur nature, émettent un certain niveau 
de bruit pendant le fonctionnement normal.

Les transformateurs sont tenus de respecter les normes 
NEMA en matière de niveau sonore maximal admissible. 
Ces normes varient de 40 à 67 dB et peuvent constituer une 
nuisance pour les personnes qui travaillent ou résident à 
proximité.

Il faut donc choisir avec soin les sites pour les 
transformateurs, en particulier dans les zones sensibles tels que 
les hôpitaux, les salles de classe, les établissements médicaux et 
les bureaux.

	 Les directives suivantes peuvent s’avérer utiles :

	Les unités doivent être installées loin des angles ou 
des murs ou plafonds réfléchissants.

	Pour les branchements entrants et sortants, pensez 
aux câbles ou autres conduits flexibles. 

	Tous les transformateurs de type sec sont munis 
de coussins antivibrations installés entre le noyau-
bobines et le boîtier.  Cependant, des isolants de 
vibration absorbant les sons peuvent également être 
installés entre le transformateur et sa surface de 
montage. 

	Selon l’environnement, pour réduire le bruit, on 
pourra envisager la pose de matériaux acoustiques 
absorbants sur les murs et les plafonds autour de 
l’unité. 

	L’emplacement de l’unité doit être aussi éloigné que 
possible des zones où les niveaux sonores peuvent 
être considérés indésirables.

Branchements des câbles

  DANGER
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RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D’EXPLOSION 
OU DE COUP D’ARC

Le non-respect de ces instructions provoquera 
la mort, des blessures graves ou des dommages 
matériels.

Ne modifiez jamais les branchements ou les 
raccordements à moins que le transformateur soit hors 
tension et tous les enroulements mis à la terre.

  DANGER

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D’EXPLOSION 
OU DE COUP D’ARC 

Après l’installation des câbles et des connecteurs, la 
distance de dégagement minimale prescrite par les 
normes applicables et les standards pour les classes de 
tension respectives doivent être maintenus entre les 
parties sous tension et toutes les parties de la boîte. 
Installer les câbles et les connecteurs en négligeant 
tous les codes et les normes applicables ainsi que les 
directives ci-jointes entraînera des blessures graves ou 
la mort et des dégâts matériels.

La taille du câble de raccordement est déterminée à 
partir de la valeur de courant de la ligne des enroulements 
primaires et secondaires des transformateurs et peut être 
choisie parmi les informations de l’appendice A (page 32). 
Utilisez un câble supportant une température d’au moins 
90° C (194° F) et dimensionné sur la base d’un courant 
admissible de 75° C (167° F).  Utilisez des cosses AL9CU-
AL-CU.  Les cosses de connecteur électrique, si fournies, 
ne sont à utiliser qu’avec des câbles ou des fils SIW de 
classe B ou C.

Des disques défonçables idéalement situés sont 
fournis sur tous les boîtiers de transformateur ventilé allant 
jusqu’à 150 kVA triphasé et 100 kVA monophasé, pour 
faciliter le passage du câble. 

Pour les transformateurs non ventilés, les disques 
défonçables ne sont pas fournis et il faut utiliser le 
connecteur de câble adapté à l’application.  Veuillez 
vous référer à l’appendice E (page 36-39) pour 
l’emplacement des passages de câbles.  S’il faut relocaliser 
un transformateur pour effectuer les branchements de 
câbles nécessaires, toutes les exigences de sécurité et les 
procédures de levage connexes doivent être suivies.

Exigences pour le branchement de câbles

L’usage des entrées latérales de câbles est recommandé 
pour éviter d’obstruer les aires de ventilation.

	Pour les boîtiers ventilés 3R standard de type DH, 

l’entrée inférieure n’est permise que dans les zones 
définies à l’appendice E.

	Le bon rendement du transformateur dépend 
d’un apport d’air sans obstruction par les fentes 
inférieures de ventilation et de sa sortie par les 
fentes supérieures. 

	 L’obstruction de l’admission inférieure de la 
ventilation par les conduits / câbles de l’entrée 
inférieure dans la zone située entre la plaque 
d’entrée inférieure, à l’intérieur des pieds du 
transformateur et au niveau du sol peut entraîner 
une surchauffe du transformateur.

	 Pour les boîtiers de type DH où l’entrée inférieure 
est autorisée dans les zones désignées, un maximum 
de 50 % de la surface inférieure frontale décrite 
ci-dessus peut être bloqué par des conduits / câbles.  
Dans les cas extrêmes, pas plus de 70 % de cette 
superficie peut être obstruée, mais seulement à 
la condition que le dégagement figurant sur la 
plaque signalétique soit respecté de tous les côtés 
du transformateur (des deux côtés, à l’avant et à 
l’arrière). 

	Des connecteurs décalés sont également disponibles 
pour faciliter les branchements de câbles aux bornes 
afin de réduire l’espace de pliage des câbles

On peut utiliser des cosses de branchement de 
câble plaquées cuivre ou aluminium pour le raccordement 
aux bornes du transformateur. Les bornes doivent être 
nettoyées et l’usage de pâte à joints pour application 
électrique est recommandé sur tous les branchements.

 Veuillez vous reporter à la plaque signalétique du 
transformateur pour les combinaisons de branchement de 
tension primaire et secondaire ou l’emplacement des prises 
primaires et secondaires, selon le cas.

Les fils de prise des transformateurs livrés d’usine 
seront positionnés sur la tension nominale ou 100 %. Il 
se peut que les prises soient encore être enduites d’un 
matériau d’imprégnation et d’isolation.

Pour changer les prises, il est nécessaire de retirer 
délicatement tous les contaminants et autres isolants de 
la surface des parties supérieure et inférieure de celles-ci 
(œillet ou cosses) en ponçant les cosses jusqu’au métal nu.

La surface du fil de la prise doit-être propre puis 
enduite d’un composé électrique sur toutes les surfaces 
de contact non-plaquées entre la borne de la barrette de 
liaison et la prise.  Assembler les barrettes de liaison aux 
prises conformément à l’appendice D (schéma 1 pour 
conducteur unique à prise œillet ou schéma 2 pour double 
conducteur à prise œillet).

Le tableau suivant peut être utilisé comme une ligne 
directrice pour le dégagement minimal à des altitudes ne 
dépassant pas 1 000 m (3 300 pi).  Consulter le fabricant 
pour une altitude supérieure à 1 000 m (3 300 pi).
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Classe de 
tension du 

transformateur

Dégagement  
minimal (mm)

Dégagement  
minimal (po.)

1,2 KV 25 1
2,5 KV 51 2
5,0 KV 102 4
8,7 KV 135 5,3
15 KV 203 8
18 KV 254 10
25 KV 305 12

34,5 KV 406 16
Remarque : « Certains composants spécifiques du transformateur peuvent 
nécessiter un dégagement différent de ceux indiqués ci-dessus. Pour 
ces exceptions, vous devez vous référer aux directives fournies dans les 
dessins d’assemblage ou dans les procédures d’installation. »

Mise à la terre

  DANGER

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D’EXPLOSION 
OU DE COUP D’ARC

Omettre de mettre à la terre le transformateur 
adéquatement selon les codes et les normes en vigueur 
peut engendrer des blessures graves ou mortelle.

Tous les noyau-bobines sont solidement ancrés à l’intérieur 
du boîtier pour s’assurer que toutes les pièces métalliques 
conductrices ont le même potentiel.

Pour assurer la sécurité pendant l’utilisation, le 
transformateur doit être correctement mis à la terre avant 
d’être mis sous tension.  La plupart des transformateurs 
disposent d’un emplacement principal de la terre identifié 
en conséquence.  Si un emplacement principal de la terre 
n’est pas fourni, il incombe à l’installateur de faire et de 
vérifier les raccordements nécessaires à la terre.  

Cette mise à la terre doit être effectuée en 
conformité avec tous les codes et normes électriques 
nationaux et locaux.

Modification d’un transformateur

  DANGER

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D’EXPLOSION 
OU DE COUP D’ARC

Un mauvais emploi ou un mauvais usage de cet 
équipement peut entraîner des blessures graves, voire 
mortelles et des dommages matériels

L’application de cet équipement est la responsabilité 
du client ou de leur agent. Un mauvais emploi ou un 
mauvais usage peut entraîner des blessures graves, voire 
mortelles et / ou des dommages matériels.

Toute modification de cet équipement doit être 
conforme à tous les codes et normes applicables, et 
certaines modifications peuvent compromettre les 
conditions de garantie. Il incombe à la ou aux personnes 
qui effectuent les modifications de l’équipement (i) de 
veiller à ce que les exigences en matière de rendement 
et de sécurité applicables soient toujours respectées 
par l’équipement modifié; et, (ii) confirmer que les 
modifications proposées n’annuleront pas la garantie du 
fabricant.
Avant la mise sous tension

  DANGER

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D’EXPLOSION 
OU DE COUP D’ARC

Ne pas installer le transformateur en conformité avec 
tous les codes/normes applicables et les instructions 
contenues dans ce livret entraînera des blessures 
graves ou la mort et des dégâts matériels.

Pour un fonctionnement adéquat et sans danger du 
transformateur, veuillez vérifier ce qui suit :

a)  Assurez-vous de correctement brancher les phases. 
Référez-vous au diagramme vectoriel de la plaque 
signalétique.

b) 	La charge de l’enroulement delta secondaire 
comportant une prise centrale de 120 volts ne 
doit pas dépasser le courant nominal normal de 
l’enroulement. Cette prise centrale est conçue pour 
recevoir un maximum de 5 % des kVA indiqués sur 
la plaque signalétique.

c) 	Lorsque les enroulements sont branchés en parallèle 
(comme dans le cas de primaires à double tension), 
les prises primaires de toutes les bobines doivent 
être branchées au même pourcentage de positions 
de prises pour éviter le court-circuit de spires ou les 
déséquilibres de tension. Pour connaître les positions 
des prises, consultez la plaque signalétique du 
transformateur.

d) Le boîtier doit être mis à la terre à l’aide d’un 
conducteur de calibre approprié selon les exigences 
des codes et normes locaux.

e) Dans la mesure du possible, la charge totale doit 
être répartie également entre toutes les phases 
pour optimiser le rendement des enroulements 
du transformateur.  La charge en kVA de chaque 
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phase ne doit pas excéder 1/3 du régime nominal 
en kVA indiqué sur la plaque signalétique du 
transformateur.

f) 	 Il faut vérifier le dégagement et le serrage adéquat 
de tous les branchements électriques.

g) 	En suivant les mesures de sécurité appropriées, 
après la mise sous tension et avant de brancher 
toutes charges, veuillez mesurer et vérifier que la 
tension de sortie correspond aux spécifications de la 
plaque signalétique.

h) 	S’il existe un soupçon quelconque que le 
transformateur a été exposé à de l’humidité 
pendant le transport ou l’entreposage, vous devez 
vérifier qu’il soit sec avant la mise sous tension. Ceci 
peut être exécuté en faisant un essai de résistance 
d’isolation (essai Megger) conformément à la 
norme ANSI/NETA ATS-2021, Tableau 100.1.  Si 
vous suspectez que le transformateur a été exposé 
à l’humidité, il faut le sécher avant la mise sous 
tension en suivant les procédures de séchage à la 
page 30.

Fonctionnement

  DANGER

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D’EXPLOSION 
OU DE COUP D’ARC

Ne pas faire fonctionner le transformateur selon tous 
les codes et les normes applicables et les instructions 
ci-jointes peut entraîner des blessures graves ou la 
mort.

  AVERTISSEMENT

Omettre d’identifier et de corriger les causes 
profondes de la surchauffe du transformateur peut 
entraîner la mort ou des blessures graves, des 
dommages matériels ou réduire considérablement la 
durée de vie du transformateur.

Dans des conditions de fonctionnement à pleine 
charge, les transformateurs de type sec peuvent s’avérer 
chaud au toucher, en particulier sur la partie supérieure de 
l’unité. 

Selon les normes, les températures de la partie 
supérieure peuvent atteindre jusqu’à 65° C (149° F) de 
plus que la température ambiante. 

Les transformateurs de type sec sont conçus pour 
fonctionner en permanence selon la pleine capacité 
de kVA indiquée sur la plaque signalétique dans des 
conditions normales de fonctionnement.

Les normes C57.96 de l’ANSI donnent des directives pour 
le chargement des transformateurs dans différentes 
conditions, notamment :

 Dans les températures ambiantes différentes 
de celles requises pour le bon fonctionnement 
du transformateur  L’ANSI recommande une 
température ambiante maximale de 40º C.

 La surcharge de courte durée en fonction du temps et 
de la température ainsi que la perte de vie utile du 
transformateur.

	 La surcharge qui se traduit par une diminution de la 
durée de vie du transformateur.

Si le transformateur subit une augmentation de température, 
les facteurs suivants doivent être immédiatement envisagés et 
corrigés :

	 Démarrage du moteur brusque ou autre type de 
charge brusque.  Un transformateur spécifique est 
requis pour ce type d’application.

	 Sur-excitation de l’unité à la suite d’une surtension de 
l’alimentation ou d’une surcharge.

	 Températures ambiantes supérieures à la normale.

	 Surcharge supérieure aux directives C57.96.C57.96 de 
l’ANSI.

	 Distorsions harmoniques de la tension de la ligne 
d’alimentation et du courant.

En cas de surchauffe, l’ajout d’un ventilateur de 
refroidissement supplémentaire doit respecter les directives 
d’installation de l’usine. Une mauvaise installation de 
ventilateurs peut détourner le flux d’air et considérablement 
réduire l’espérance de vie de l’isolant dans la bobine du 
transformateur.

Les transformateurs de type sec peuvent être arrêtés 
et entreposés pour des périodes prolongées sans subir de 
détérioration. Il faut soigneusement nettoyer et sécher les 
unités avant de les mettre sous tension, comme indiqué 
précédemment.  Un emballage approprié et des mesures 
de prévention de l’humidité durant l’entreposage sont 
essentiels.

Entretien

  DANGER

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D’EXPLOSION 
OU DE COUP D’ARC 

Omettre de couper l’alimentation, isoler et mettre 
à la terre les bornes du transformateur ainsi que de 
vérifier le potentiel de terre sur tous les terminaux 
avant d’effectuer des travaux sur le transformateur 
entraînera des blessures graves ou la mort.
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L’insertion d’objets par les ouvertures de la ventilation 
alors que le transformateur est sous tension peut 
entraîner des blessures graves ou la mort.

Dans des conditions de fonctionnement et des 
environnements normaux, les transformateurs de type 
sec nécessitent soin et inspection périodique.  Cela 
est essentiel si l’unité est installée dans des conditions 
environnementales difficiles (par ex. à l’extérieur, dans un 
environnement avec des niveaux élevés de pollution et de 
poussière, etc.).  

L’inspection périphérique et l’élimination de la 
poussière externe peuvent s’effectuer pendant que le 
transformateur fonctionne. Cependant, les couvercles 
d’accès ne doivent pas être ouverts ni des objets 
insérés dans les ouvertures de ventilation lorsque le 
transformateur est sous tension.

L’entretien interne ne doit s’effectuer que sur un 
transformateur hors tension, isolé et dont toutes les 
bornes sont mises à la terre.

L’entretien comprend généralement le nettoyage 
interne, le serrage des barrettes et des connexions 
boulonnées aux niveaux de couple prescrits, la vérification 
et l’entretien des dispositifs auxiliaires et une analyse 
infrarouge ou image thermique du transformateur.

Les conduits d’air doivent être exempts de toute 
accumulation de poussière et de saleté et tous les 
branchements boulonnés des bornes doivent être en bon 
état.  Nous recommandons, lors de l’entretien annuel prévu 
ou de façon plus fréquente, de procéder à la vérification du 
couple de serrage et de l’absence de signes d’oxydation, d’arc 
et de mauvais contact électrique sur les branchements.  Tout 
mauvais contact identifié doit être immédiatement corrigé.

Une pratique acceptée consiste à aspirer ou 
souffler de l’air comprimé de haut en bas pour supprimer 
la poussière dans les conduits d’une bobine de 
transformateur. Utiliser de l’air sec à basse pression pour 
éviter de contaminer davantage les enroulements par des 
matériaux étrangers.

Lorsque des boîtiers 3RE+ sont utilisés, les filtres 
doivent être nettoyés régulièrement afin de garantir des 
performances optimales du transformateur. Dans les zones 
à forte concentration de poussière ou de particules, il est 
recommandé d’augmenter la fréquence de l’entretien des 
filtres.

Le raccordement à la terre doit également être 
vérifié pour garantir un branchement de faible impédance. 
L’accumulation de glace, de neige ou toute autre matière 
entravant l’aération pendant le fonctionnement du 
transformateur doit être immédiatement nettoyée pour 
garantir une bonne ventilation.

Sur les unités extérieures dotées de filtres, 
l’exposition permanente aux conditions climatiques peut 
rapidement salir ceux-ci. Une vérification régulière des 
filtres permettra d’éviter leur encombrement et, par 

conséquent, la surchauffe du transformateur. D’autre part, 
ne jamais faire fonctionner le transformateur sans que les 
filtres soient bien en place.

VALEURS DE COUPLES RECOMMANDÉS POUR LES  

BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES BOULONNÉS
TAILLE DU 
BOULON

ACIER  
ORDINAIRE 

CALIBRE 5

pi-lb [Nm] ±5 %

LAITON 

ALLIAGE CU270

pi-lb [Nm] ±5 %

ACIER 
INOXYDABLE 

B8 OU B8M

pi-lb [Nm] ±5 %

1/4-20 7 [10] 3,8 [5] 5 [6]

3/8-16 20 [27] 14 [18] 15 [20]

1/2-13 60 [70] 33 [45] 37 [50]

8 mm 20 [23] 12 [14] 12 [14]

12 mm 60 [70] 33 [45] 37 [50]

*Remarque : Les valeurs de couples ci-dessus sont pour les boulons 
secs et non lubrifiés.

Séchage des Transformateurs

  DANGER

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D’EXPLOSION 
OU DE COUP D’ARC 

Le non-respect des procédures de séchage jointes avant 
la mise sous tension des transformateurs préalablement 
exposés à l’humidité entraînera des blessures graves ou 
la mort et des dommages matériels.

Dans le cas où les transformateurs ont été exposés à 
de l’humidité, condensation ou pluie, il est nécessaire de 
sécher le transformateur avant de le mettre sous tension.

Le séchage peut s’effectuer avec n’importe quel 
air chaud ou réchauffé, de la chaleur radiante ou un 
chauffage interne dirigé à travers les enroulements. L’air 
chaud doit être envoyé dans les enroulements pendant au 
moins vingt-quatre (24) heures après avoir constaté qu’il 
n’y a plus d’humidité visible.

Les transformateurs qui ont été inondés, qui ont été 
exposés à a pluie ou qui ont été mouillés par des gicleurs 
pourraient ne pas être séché adéquatement. La résistance 
d’isolation, de la bobine à l’enroulement primaire, de la 
bobine à l’enroulement secondaire et de l’enroulement 
primaire au secondaire doit être supérieure à 10 k ohms. 
Veuillez contacter le fabricant du transformateur pour obtenir 
des instructions d’intervention appropriées.
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Accessoires

  DANGER

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D’EXPLOSION 
OU DE COUP D’ARC 

Lors de l’installation de transformateurs 
(indépendamment de l’emplacement) l’installateur 
est responsable de l’installation appropriée 
conformément aux instructions jointes et à tous les 
codes et normes applicables (y compris sismiques).  
Faute de quoi, des blessures graves ou la mort et des 
dommages matériels peuvent survenir.

Les transformateurs de distribution de type sec sont 
disponibles avec plusieurs accessoires afin de faciliter 
l’installation. Veuillez consultez votre distributeur local 
pour l’achat d’un de ces accessoires dans l’inventaire.  
Parmi les accessoires fréquemment utilisés :

1) 	Supports de montage mural

Les transformateurs de type sec et ventilé sont 
généralement conçus pour n’être fixés qu’au sol. 
Cependant, selon le type de boîtier, certaines unités 
ventilées allant jusqu’à 112,5 kVA sont pourvues d’un 
boîtier doté d’un dispositif de montage mural intégré ou 
pouvant se fixer au mur à l’aide de supports de montage. 
Ces unités peuvent facilement se fixer sur un mur, une 
poutre ou un poteau. Pour la cotation sismique (si 
applicable) veuillez vous référer à la plaque d’identification 
de l’unité.

Les transformateurs de type sec et ventilé 
conventionnels sont dotés d’une grille inférieure pour la 
convection de l’air. Lorsque les transformateurs sont fixés 
au-dessus du sol, une plaque de captage (égouttoir) doit 
être installée sous chaque transformateur par mesure de 
sécurité contre les particules chaudes risquant de passer à 
travers la grille en cas de défaillance. Veuillez vous référer 
aux appendices B et C (page 33 et 34).

2) 	�Coussins antivibrations et ensemble d’isolation des 
vibrations

Pour une absorption maximale des vibrations et la réduction 
du niveau sonore, il est recommandé d’installer d’autres 
coussins antivibrations entre le transformateur et la surface de 
montage.

Ces plaques moulées en néoprène et acier 
éliminent pratiquement le bruit des vibrations entre le 
transformateur et la surface de montage.

Consulter le catalogue des produits du fabricant de 
transformateurs pour le bon numéro du coussin anti-
vibration requis. .

3) 	Connecteurs (Cosses)

Les connecteurs pour l’installation de transformateurs 
de type sec sont facilement disponibles. Ces connecteurs 
sont adaptés pour l’utilisation avec des câbles de cuivre ou 
d’aluminium.

Les connecteurs doivent être dimensionnés, installés 
et connectés aux câbles selon les exigences de votre code 
local de l’électricité en appliquant les meilleures pratiques 
pour s’assurer d’un fonctionnement sûr et fiable. Les 
surfaces de câbles doivent être correctement nettoyées 
et le composé électrique doit être utilisé sur tous les 
branchements.

Remplacer les cosses fournies par le fabricant du 
transformateur par des cosses adaptées à une application 
spécifique au client (à condition qu’elles conviennent 
au courant pour lequel le transformateur est conçu) est 
acceptable et peut être effectué par le client sans annuler 
les approbations d’usine.

Choix des connecteurs

a) 	Déterminez le courant primaire du transformateur 
requis dans l’appendice A. 

b) 	De même, déterminez la valeur du courant secondaire 
pour le transformateur requis dans l’appendice A.

c) 	Le courant pour les branchements à 120/240 de 
tension doit être basé sur 120 volts.

d) 	Le courant pour les branchements à 240/480 volts 
doit être basé sur 240 volts.
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Tableau de courant en pleine charge
Transformateur monophasé

Tableau de courant en pleine charge
Transformateur triphasé

kVA
Courant en ampères

120 V 240 V 480 V 600 V 2 400 V 4 160 V
0,50 4,17 2,08 1,04 0,83 - -
0,75 6,25 3,13 1,56 1,25 - -
1,0 8,33 4,17 2,08 1,67 - -
1,5 12,5 6,25 3,13 2,50 - -
3,0 25,0 12,5 6,25 5,00 1,25 0,72
5,0 41,7 20,8 10,4 8,33 2,08 1,20
7,5 62,5 31,3 15,6 12,5 3,13 1,80
10 83,3 41,7 20,8 16,7 4,17 2,40
15 125 62,5 31,3 25,0 6,25 3,61
25 208 104 52,1 41,7 10,4 6,01

37,5 313 156 78,1 62,5 15,6 9,01
50 417 208 104 83,3 20,8 12,0
75 625 313 156 125 31,3 18,0
100 833 417 208 167 41,7 24,0
150 1 250 625 313 250 62,5 36,0
167 1 392 696 348 278 69,6 40,1
250 2 083 1 042 521 417 104 60,1
333 2 775 1 388 694 555 139 80,0

kVA
Courant en ampères

208 V 240 V 480 V 600 V 2 400 V 4 160 V
3 8,33 7,22 3,61 2,89 0,72 0,42
6 16,7 14,4 7,22 5,77 1,44 0,83
9 25,0 21,7 10,8 8,66 2,17 1,25
15 41,6 36,1 18,0 14,4 3,61 2,08
30 83,3 72,2 36,1 28,9 7,22 4,16
45 125 108 54,1 43,3 10,8 6,25
75 208 180 90,2 72,2 18,0 10,4
100 278 241 120 96,2 24,1 13,9

112,5 312 271 135 108 27,1 15,6
150 416 361 180 144 36,1 20,8
225 625 541 271 217 54,1 31,2
300 833 722 361 289 72,2 41,6
450 1 249 1 082 541 433 108 62,4
500 1 388 1 203 601 481 120 69,4
505 1 402 1 215 607 486 121 70,1
600 1 665 1 443 722 577 144 83,3
750 2 082 1 804 902 722 180 104

1 000 2 776 2 406 1 203 962 241 139
1 500 4 164 3 609 1 804 1 443 361 208
2 000 5 552 4 811 2 406 1 925 481 278
2 500 6 940 6 014 3 007 2 406 601 347
3 000 8 327 7 217 3 608 2 887 722 416

APPENDICE A

CLASSIFICATIONS DU COURANT ADMISSIBLE POUR 
BRANCHEMENTS 

A.		 Pour un transformateur monophasé		

	 Courant de ligne = Volt Amperes			
			     Tension de ligne

B.	 Pour un transformateur triphasé

	 Courant de ligne =	      Volt Amperes

			     1.732  X  Tension de ligne
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APPENDICE B
EMPLACEMENT DES SUPPORTS DE MONTAGE MURAL ET PLAQUES DE CAPTAGE INCLUS DANS LE LOT D’ACCESSOIRES DU DW3

POUR LES BOÎTIERS DE TYPE 3R DE SÉRIE DH3

Plaque de captage 
lorsque le code local l’exige
(incluse)

Support de montage
au plafond en option
(inclus)

Support de montage mural 
en option (inclus)

Plaque de captage 
lorsque le code local l’exige 
(incluse)

EMPLACEMENT DES SUPPORTS DE MONTAGE MURAL ET PLAQUES DE CAPTAGE INCLUS DANS LE LOT D’ACCESSOIRES DU NW2

POUR LES BOÎTIERS DE TYPE 3R DE SÉRIE NH3

Plaque de captage 
lorsque le code local l’exige
(incluse)

Support de montage
au plafond en option
(inclus)

Support de montage mural 
en option (inclus)

Plaque de captage 
lorsque le code local l’exige 
(incluse)
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Plaque de captage 
lorsque le code local l’exige

EMPLACEMENT DES SUPPORTS DE MONTAGE MURAL 
ET PLAQUES DE CAPTAGE INCLUS DANS LE NH5DP ET LE 

NH6DP

POUR LES BOÎTIERS DE TYPE 3R DES SÉRIES NH5 ET NH6

APPENDICE C

EMPLACEMENT DES SUPPORTS DE MONTAGE MURAL 
ET PLAQUES DE CAPTAGE INCLUS DANS LE DH1DP ET LE 

DH2DP

POUR LES BOÎTIERS DE TYPE 3R DES SÉRIES DH1 ET DH2

Montage mural 
Emplacements 
des trous

Montage plafond/
plancher 
Emplacements 
des trousPlaque de captage 

lorsque le code local l’exige

Montage mural 
Emplacements 
des trous

EMPLACEMENT DES SUPPORTS DE MONTAGE MURAL ET 
PLAQUES DE CAPTAGE EN OPTION INCLUS DANS LES CN1DP, 

CN2DP, ET CN3DP 

POUR LES BOÎTIERS DE TYPE 3R DES SÉRIES CN1, CN2 ET CN3

Plaque de captage 
lorsque le code local l’exige

Montage mural 
Emplacements 
des trous

Montage plafond/plancher 
Emplacements des trous

Montage plafond/
plancher 
Emplacements 
des trous
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APPENDICE D
Dessins d’assemblage de la barrette de liaison

DESSIN 1

Conducteur unique à prise œillet

DESSIN 2

Double conducteur à prise œillet

DOUBLE EYE LOOP

TAP JUMPER LUG
FLAT WASHER

NYLON INSERT NUT

BELLEVILLE WASHER

FLAT WASHER

TAP JUMPER LUG

EYE LOOP OR LUG

BOLT HEAD

BOLT HEAD

FLAT WASHER

NYLON INSERT NUT

BELLEVILLE WASHER

FLAT WASHER

TAP JUMPER LUG

 ECROU À INSERTION  DE NYLON

 RONDELLE BELLEVILLE

 RONDELLE

 RONDELLE

 TÊTE DU BOULON

 FIL DE PRISE (OEILLET)

 OEILLET (PRISE)

DOUBLE EYE LOOP

TAP JUMPER LUG
FLAT WASHER

NYLON INSERT NUT

BELLEVILLE WASHER

FLAT WASHER

TAP JUMPER LUG

EYE LOOP OR LUG

BOLT HEAD

BOLT HEAD

FLAT WASHER

NYLON INSERT NUT

BELLEVILLE WASHER

FLAT WASHER

TAP JUMPER LUG

 ECROU À INSERTION  DE NYLON

 RONDELLE BELLEVILLE
 RONDELLE

 RONDELLE
 TÊTE DU BOULON

 FIL DE PRISE OEILLET

 FIL DE PRISE OEILLET

 OEILLET DOUBLE (PRISE)
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ILLUSTRATION No. 1

Assemblage de boîtier ventilé de type 3R typique de séries 
DH1 à DH4 pour transformateurs triphasés et monophasés.

Remarques :

1.	 Manutention – les unités ont été conçues pour être 
soulevées par dessous au moyen d’un chariot à fourche. 
Le positionnement final de l’unité sans la palette peut se 
faire avec un chariot dont les fourches sont glissées entre 
les montant du boîtier du transformateur.

2.	 Expédition – les unités sont expédiées sur des palettes qui 
seront retirées lors de l’installation.

3.	 Installation – Ce transformateur peut s’installer à l’intérieur 
ou à l’extérieur en offrant un degré de protection contre 
la pluie, le grésil et la formation de glace extérieure. 

4.	 Tous les transformateurs d’isolement à usage 
général/d’entraînement doivent être situés loin de tout 
mur ou obstacle; veuillez vous reporter à la plaque 
signalétique pour la distance minimale.

5.	 NE PAS obstruer la zone de ventilation du bas

ILLUSTRATION No. 2

Assemblage de boîtier ventilé de type 3R typique de séries 
DH5 à DH10 pour transformateurs triphasés ou monophasés.

Remarques :

1.	 Manutention – les unités ont été conçues pour être soulevées par 
dessous au moyen d’un chariot à fourche. Le positionnement 
final de l’unité sans la palette peut se faire avec un chariot dont 
les fourches sont glissées entre les montant du boîtier du 
transformateur.  (Remarque :  Les transformateurs pesant 
plus de 1 066 kg (2 350 lbs) doivent être soulevés en 
retirant le panneau supérieur et en accédant aux 
dispositifs de levage situés sur le dessus du noyau-
bobines.)

2.	 Expédition – les unités sont expédiées sur des palettes qui 
seront retirées lors de l’installation.

3.	 Installation – Ce transformateur peut s’installer à l’intérieur 
ou à l’extérieur en offrant un degré de protection contre 
la pluie, le grésil et la formation de glace extérieure. 

4.	 Tous les transformateurs d’isolement à usage 
général/d’entraînement doivent être situés loin de tout 
mur ou obstacle; veuillez vous reporter à la plaque 
signalétique pour la distance minimale.  (Remarque :  Ces 
boîtiers ne sont pas destinés à être fixés au mur.  Ils 
peuvent se fixer sur une plateforme fournie par le client.)

5.	 NE PAS obstruer la zone de ventilation du bas.

Panneau d’accès 
avant amovible

Entrée inférieure 
en option

Entrée inférieure 
en option

Points de levage pour les fourches 
sous le transformateur pour un 
positionnement final sans palette.  
Les fourches doivent être insérées 
sur toute la profondeur.

Position du 
chariot élévateur 
sous la palette

Passage de câble avec disques 
défonçables (deux par côté)

Emplacement 
recommandé pour le 
passage de câbles (des 
deux côtés). Reportez-
vous au schéma pour 
les dimensions exactes.

Panneau d’accès 
avant amovible

Position du 
chariot élévateur 
sous la palette

APPENDICE E
Emplacements suggérés des entrées de câbles

Points de levage pour les fourches 
sous le transformateur pour un 
positionnement final sans palette.  
Les fourches doivent être insérées 
sur toute la profondeur.

*La photo ci-dessus montre une enceinte type 3R typique de style DH

*La photo ci-dessus montre une enceinte 3R typique de style DH
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ILLUSTRATION No. 3

Assemblage de boîtier ventilé de type 3R typique de séries 
CN1 à CN3 pour transformateurs triphasés et monophasés.

Remarques :

1.	 Manutention – les unités ont été conçues pour être 
soulevées par dessous au moyen d’un chariot à fourche. 
Le positionnement final de l’unité sans la palette peut se 
faire avec une attache de levage fixé à un treuil ou à un 
chariot élévateur.

2.	 Expédition – les unités sont expédiées sur des palettes qui 
seront retirées lors de l’installation.

3.	 Installation – Ce transformateur peut s’installer à l’intérieur 
ou à l’extérieur en offrant un degré de protection contre 
la pluie, le grésil et la formation de glace extérieure. 

4.	 Tous les transformateurs d’isolement à usage 
général/d’entraînement doivent être situés loin de tout 
mur ou obstacle; veuillez vous reporter à la plaque 
signalétique pour la distance minimale.

5.	 NE PAS obstruer la zone de ventilation du bas

ILLUSTRATION No. 4

Assemblage de boîtier ventilé de type 3R typique de séries 
CN4 à CN7 pour transformateurs triphasés ou monophasés.

Remarques :

1.	 Manutention – les unités ont été conçues pour être soulevées par 
dessous au moyen d’un chariot à fourche. Le positionnement 
final de l’unité sans la palette peut se faire avec un chariot dont 
les fourches sont glissées entre les montant du boîtier du 
transformateur.  

2.	 Expédition – les unités sont expédiées sur des palettes qui 
seront retirées lors de l’installation.

3.	 Installation – Ce transformateur peut s’installer à l’intérieur 
ou à l’extérieur en offrant un degré de protection contre 
la pluie, le grésil et la formation de glace extérieure. 

4.	 Tous les transformateurs d’isolement à usage 
général/d’entraînement doivent être situés loin de tout 
mur ou obstacle; veuillez vous reporter à la plaque 
signalétique pour la distance minimale.  (Remarque :  Ces 
boîtiers ne sont pas destinés à être fixés au mur.  Ils 
peuvent se fixer sur une plateforme fournie par le client.)

5.	 NE PAS obstruer la zone de ventilation du bas.

Panneau d’accès 
avant amovible

Position du 
chariot 
élévateur sous 
la palette

Passage de câble avec disques 
défonçables (un par côté)

Passage de câble avec disques 
défonçables (deux par côté)

Panneau d’accès 
avant amovible

Position du 
chariot élévateur 
sous la palette
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ILLUSTRATION No. 5

Assemblage de boîtier ventilé de type 3R typique de série 
NH pour transformateurs triphasés et monophasés.

Remarques :

1.	 Manutention – les unités ont été conçues pour être 
soulevées par dessous au moyen d’un chariot à fourche. 
Le positionnement final de l’unité sans la palette peut se 
faire avec un chariot dont les fourches sont glissées entre 
les montant du boîtier du transformateur.

2.	 Expédition – les unités sont expédiées sur des palettes qui 
seront retirées lors de l’installation.

3.	 Installation – Ce transformateur peut s’installer à l’intérieur 
ou à l’extérieur en offrant un degré de protection contre 
la pluie, le grésil et la formation de glace extérieure. 

4.	 Tous les transformateurs d’isolement à usage 
général/d’entraînement doivent être situés loin de tout 
mur ou obstacle; veuillez vous reporter à la plaque 
signalétique pour la distance minimale.

5.	 NE PAS obstruer la zone de ventilation du bas

ILLUSTRATION No. 6

Assemblage de boîtier ventilé de type 3R typique de série 
NJ pour transformateurs triphasés ou monophasés.

Remarques :

1.	 Manutention – les unités ont été conçues pour être 
soulevées par dessous au moyen d’un chariot à fourche. 
Le positionnement final de l’unité sans la palette peut se 
faire avec un chariot dont les fourches sont glissées entre 
les montant du boîtier du transformateur.  (Remarque :  
Les transformateurs pesant plus de 1 066 kg 
(2 350 lbs) doivent être soulevés en retirant le 
panneau supérieur et en accédant aux dispositifs de 
levage situés sur le dessus du noyau-bobines.)

2.	 Expédition – les unités sont expédiées sur des palettes qui 
seront retirées lors de l’installation.

3.	 Installation – Ce transformateur peut s’installer à l’intérieur 
ou à l’extérieur en offrant un degré de protection contre 
la pluie, le grésil et la formation de glace extérieure. 

4.	 Tous les transformateurs d’isolement à usage 
général/d’entraînement doivent être situés loin de tout 
mur ou obstacle; veuillez vous reporter à la plaque 
signalétique pour la distance minimale.  (Remarque :  Ces 
boîtiers ne sont pas destinés à être fixés au mur.  Ils 
peuvent se fixer sur une plateforme fournie par le client.)

5.	 NE PAS obstruer la zone de ventilation du bas.
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ILLUSTRATION No. 7

Assemblage de boîtier non-ventilé de type 4 et 12 
typique de série NH pour transformateurs triphasés ou 
monophasés.

Remarques :

1.	 Manutention – les unités ont été conçues pour être 
soulevées par dessous au moyen d’un chariot à fourche. 
Le positionnement final de l’unité sans la palette peut se 
faire avec un chariot dont les fourches sont glissées entre 
les montant du boîtier du transformateur ou avec des 
crochets de levage s’ils sont fournis. 

2.	 Expédition – les unités sont expédiées sur des palettes qui 
seront retirées lors de l’installation. 

3.	 Installation – C’est un boîtier prévu pour une installation 
extérieure ou intérieure non-ventilée principalement conçu 
pour fournir un degré de protection contre les saletés, la 
pluie, le grésil, la neige, la poussière soulevée par le vent, 
les éclaboussures et les jets d’eau et 	garde le boîtier en 
bon état malgré la formation de glace extérieure. Elle est 
adaptée dans les zones où l’exposition à de grandes 
quantités d’eau dans toutes les directions est possible. 
(Remarque : non submersible)  

4.	 Tous les transformateurs d’isolement à usage 
général/d’entraînement doivent être situés loin de tout 
mur ou obstacle; veuillez vous reporter à la plaque 
signalétique pour la distance minimale.

Emplacement 
recommandé pour le 
passage de câbles (l’un 
ou l’autre côté). 
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schéma pour les 
dimensions exactes.

amovible 
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la palette

levage 
Crochet de

Points de levage pour les fourches 
sous le transformateur pour un 
positionnement final sans palette.  
Les fourches doivent être insérées 
sur toute la profondeur.
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